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I. Wstep
I. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii  geotechniczne] stanowi  zlecenie
Zamawiajacego: MBM Sp. z 0.0., ul. Torunska 148 lolk. B107, 87-800 Wloclawek.

Podstawe  opracowania  stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechmeznych warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
72012 1.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
whiczajae okresienie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci zalegania gruntéw nosnych
oraz glebokosci do fustra wody gruntowej, dla projektu budowy szesciu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dawnego Zakladu Celulozowo-Papierniczego na dz.
nr 26 1 27 KM 88 oraz 30 KM 87 w migjscowosci Wloclawek, pow. wioclawski, wo.
kujawsko-pomorskie. Kazdy z budynkéw posiadaé bedzie 5 kondygnacji oraz ksztalt litery
L™ o wymiarach skrzydel ok. 50,0 na 50,0 m i szerokosci ok. 14,0 m. Budynki beda posiadac
podpiwniczenie , a kazda klatka wyposazona bedzie w winde.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane hyly
nastgpujace pozycje:

Nr Tytul

Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czesé 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesd¢ 1: Zasady ogdlne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgd¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza grantowego

Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

5
6
7
8 | Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

BI. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone metods domiaréw prostokatnych, dowigzujac sie do
istniejacych w terenie szczegdldw wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, kidra
zostala dostarczona przez Zamawiajacego.

Rzgdne  wysokosciowe otworow  badawczych okreslone zostaly natomiast z
wykorzystaniem metody interpolacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

2. Prace polowe

Prace polowe zaldadaly wykonanie geologicznych otwordéw badawczych oraz sondy
dynamiczne] w celu okreslenia stopnia zageszezenia gruntéw niespoistyeh In w przypadku
wystapienia gruntow niespoistych. W wynilcu przeprowadzonego badania wykonano:




e 5 otworow badawczych do glebokosei 6,0 m p.p.t. oraz 1 do glebokosei 7,0 m p.p.t.
przy pomocy mechanicznej wiertnicy typu DrillCad z zastosowaniem metody
wiercenia na sucho swidrem §limakowym o $rednicy wiercenia 110 mim;

¢ 2 sondowania dynamiczne DPL przy otworze nr 4 oraz 6 w obrebie utwordw
niespoistych;

e analize makroskopowsa gruntu.

Laczny metraz wykonanych otworow badawcezych wynosi 37,0 mb.

Zakres oraz glebokosé wykonywanych robdt  geologicznych  zostaly ustalone
z Zamawiajgcym. W irakeie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowe;.

Otwory badawcze zostaly wykonane w dniu 21.08.2018.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robét
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszezalnodei
danej warstwy.

Gruntéw spoistych nie ubijano ani nie zageszezano, Kazdy otwdr wiertniczy zostal
zlikwidowany w taki sposéb, aby przywroci¢ no$noéé¢ podioza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byly pod
stalym nadzorem geologiczaym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu swidra. W toku badan makroskopowych
okredlano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnodé i stan gruntdw.
Dokonano rowniez opisu profili geologicznych otwordéw, okreslono migzszosé warstw
geologicznych oraz glgboko$é granic, jak rowniez ustalono geneze istratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg klasyfikaciji
normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analize wynikéw badain polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;.

I, Lokalizacja eraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Wiloclawek Miejsee
badan znajduje si¢ na dzialee nr 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87 i stanowi obecnie teren po
dawnym Zakladzie Celulozowo-Papierniczym - gin. Wioctawek, pow. wloctawski, woj.
kujawsko-pomorskie. Projektowana inwestycja stanowi koncepcje budowy szesciu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na omawianych dzialkach. Planuje sie wykonanie szedciu
budynkow pieciokondygnacyjnych wraz z podpiwniczeniem oraz windg w kazdej kiatce.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrebie meozregionu Kotlina Plocka
(315.35), nalezgcego do makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3),
wchodzacego w sklad podprowineji Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-316).

Na wysokim tarasie Wisly po lewej stronie zachowaly sie formy zwiazane z zanikiem
jeziora lodowcowego i ostatniego zlodowacenia, ktéry wysunal sie w kierunku poludniowo-




wschodnim. Znajdujg si¢ tu 63 jeziora, ozy i kemy, czesciowo przemodelowane przez wiatr w
waly wydmowe. stanowigce najblizszy Warszawy zalesiony fragment krajobrazn
pojeziernego, nazywany niekiedy Pojezierzem Gostyninskim. Nad kotling géruje polozony na
prawym brzegn Wisly Plock, natomiast w pélnoenym jei kosicu, na lewym brzegu, lezy
uprzemyslowiony Whoclawek. Pomiedzy Kotling Plocka a Kotling Torunska dolina Wisly
tworzy w okolicach Nieszawy rodzaj przetomu, zwezajac sie do kilku kilometréw.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon badad stanowi fragment wysoczyzny
lodowcowej plaskiej lub falistej. Stanowi ona nieco nizsza od pozostalych obszardéw czesdé
wyzyny lodowcowej, o plaskiej lub siabo pofalowanej powierzchni i wysokosei od 80,0 m
wpam. do 1150 m n.p.m. Maksymalne wysokosel stanowig kulminacie ozéw i kemow na
prawym brzegu Wisly. Obszar na prawym brzegu Wisly jest wyraZnie wyzszy od obszaréw
polozonych na brzegn lewym. Utworami budujgcymi te struktury sa glownie gliny zwalowe,
gliny piaszezyste oraz przewarstwienia utworéw piaszezystych 1 zwirowych tzeki na ww.
glinach.

IV. Zagospedarowanie terenu badan

Omawiane dzialki stanowig wczesniej wspomniany teren po dawnych zakiadach
celulozowych. Obecnie na obszarze badan znajdujg si¢ haldy gruzu oraz ziemi, ktdre s
pozostaloscig po pracach rozbidrkowych. Dodatkowo obszar porastajg wysokie krzewy oraz
drzewa. Znaczna cze$¢ palcu stanowigcego omawiane dziatki pokryta jest nawierzchnig
asfaltows badz plytami betonowymi

Teren badan jest wzglednie plaski, obecnie pokryty warstwag betonu, a rzedne
wysokosciowe miejsca badan zawierajg sic w przedziale 57,7 — 58,0 m n.p.m.

Na omawianym terenie badan oraz wjege poblizu nie plynie zaden ciek wodny ani nie
znajduje si¢ zaden zbiornik wody stojgcej. Najblizszg rzeka jest Wista przeplywajgca w
odleglosei ok. 0,5 ki na pdinoc od pdlnocenej granicy dziallki.

Uksztaltowanie powierzehni terenu prezentowane jest na mapie przegladowej oraz
dokumentacyjnej (zal. nr 2/1, 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glgbokogci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocefskie oraz plejstocenskie.

Holocen tworza nasypy nickontrolowane niebudowlane. Od powierzehni terenu
miejscami wystepuje warstwa betonu oraz nawierzchni asfaltowej o grubogel ok, 15-20 c¢m
natomiast ponizej znajduje si¢ wlasciwy nasyp niekontrolowany, ktéry litologicznie
zbudowany jest z przeréznych mieszanin materialéw niespoistych - piaskéw drobnych
prochniczirych, piaskéw érednich prochniczinych, a takze domieszek gruzu ceglanego,
betonowego oraz kamieni. Callkowita migzszod¢ utwordéw nasypowych w miejscu badaf to
ok. 1,0-1,5m.

Ponize] wystepuja juz osady rodzime niespoiste oraz spoiste. Utwory niespoiste
reprezenfowane sq przez brazowe, zolto-brgzowe oraz szare piaski Srednioziarniste oraz
gruboziamniste wysigpujgce ze wzajemnymi domieszkami. Lokalnie piaski $rednic
przewarstwione sg pospolka. Grunty te sg wilgotne, a w miejscach udokumentowanego
zwierciadla wody podziemnej - nawodnione. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszo$é
rodzimych osadéw niespoistych wynosi co najmniej 1,5 — 2,4 m. Utwory te nalezy traktowaé
jako niewysadzinowe.

Utwory spoiste stanowig wilgotne piaski gliniaste z domieszkg gliny piaszezyste]
stwierdzone w rejonie otworu nr 2. Ich miazszosé to ok. 1,7 m. Sg to grunty wysadzinowe.




Neogen {(Ng}

Pliocen tworza spoiste Hy pylaste oraz lokalnie ily pylaste przewarstwione piaskiem
pylastym. 53 to grunty pochodzenia morskiego — silnie peczniejace. Wystepuja one w stanie
twardoplastycznym. Ich strop zaczyna si¢ na glebokodel 2,6 — 3,2 m pp.t. Calkowita
migzszos¢ tych utworéw nie jest znana. Pliocen wyksztalell rowniez wkladki piaskéw
pylastych migdzy warstwami ilow. Grunty tych warstw sg nawodnione, a migzszosé ich
stwierdzona niniejszymi badaniami wynosi ok, 0,6 n.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badait prezentowana jest na kartach otworéw
geologicznych, stanowiacych zal, nr 4 do tej dokumentacji.

V1. Warunki wodne terenu badai

Prace prowadzone byly w okresie sredniego stanu zwierciadla wéd podziemnycl.
Podezas wiercen lokalnie stwierdzono wystepowania 1 czwarlorzedowego poziomu
wodonosnego. Jest ono zlokalizowane w rejonie otworu nr 4 w obrebie piaskéw grubych z
domieszky piaskow érednich, a jego strop zalega na glebokosel 2,4 m pp.t. W tymze otworze
dadatkowo woda wystepuje w piaskach pylastych pliocenu, bedacych przewarstwieniami ifu
pylastego (gh. 6,0 m p.p.t.). Zwierciadlo to ma charakter naporowy, a woda stabilizuje sie z
poziomem zwierciadla czwartorzedowego.

Dodatkowo woda stwierdzona zostala w rejonie otworu nr 5 — réwniez w obrebie
pliocefiskich piaskow pylastych na glebokosei 4,6 m p.p.t. ze stabilizacig wody na poziomie
4,0 m p.pt Po wykonaniu otworéw pozostaly one suche. Wiercenia wykonano dun.
21.08.2018r.

VIi. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podiozu nalezg zgodnie z norma PN-EN ISO 14688
do gruntow antropogenicznych oraz naturalnych gruboziarnistych (grunty piaszezyste) oraz
drobnoziarnistych (utwory spoiste).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszezenia Ip okreélny na podstawie sondowania
dynamicznego DPL. W przypadku utworéw spoistych parametrem wiodacym jest stopien
plastycznodci gruntéw I ustalony na podstawie préby waleczkowania przeprowadzonej w
terenie

W warstwie I ujeto plejstocenskie oraz plioceniskie utwory niespoiste genezy morenowej
(plioceniskie piaski pylaste) oraz fluwialuej - rzeczne). Ze wzgledu na zr6znicowanie gruntéw
pod wzgledem stopnia zageszezenia, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono
cztery warstwe geotechniczng.

Warstwa fa
Zestawiono tu nawodnione piaski pylaste bedgce widadkami miedzyilastymi. Znajduja
si¢ one w stanie $rednio zaggszezonym. Charakierystyczna wartodé stopnia zageszczenia

veynosi In//=0,65.

Warstwa 1b)
Zestawiono tu wilgotne piaski pylaste drednie, piaski grube oraz piaski grube z
domieszkg piaskéw drednich. Znajdujg si¢ one w stanie $rednio zageszezonym.

Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszezenia wynosi ID/ n/=( 55,




Warstwa I,
Zestawiono tu wilgotne piaski srednie. Znajdujg sie one w stanie drednio zageszczonym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszezenia wynosi ID/ /=065,

Warstwa Ih;

Zestawiono tu wilgotne oraz nawodnione piaski érednie, piaski érednie przewarstwione
pospotka oraz piaski grube 2 domieszky plaskow drednich. Znajduja sic one w stanie
zageszezonym. Charaklerystyczna wartod¢ stopnia zageszezenia wynosi ID/ =0,70,

W warstwie II ujeto plejstocenskie, rodzime grunty spoiste o genezie morenowej oraz
pliocenskie spoiste ily pochodzenia morskiego (rzecznej). Ze wzgledu na zrdznicowanie
gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosel, a tym samym parametréw geotechnicznych,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Ila

Zestawiono tu wilgotne piaski gliniaste z domieszky gliny piaszezystej. Znajdujg sie one
w stanie twardoplastyeznym, Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznodei wynosi
I /0/=0,20.

Warstwa ITb

Zestawiono tu wilgotne ily pylaste oraz ity pylaste przewarstwione piaskiem pylastym.
Znajdujy si¢ one w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna wartoéé stopnia
plastycznosci wynosi IL/ /=(,10.

Wartosci  charakterystyczne 1 obliczeniowe parametréow  geotechnicznych oraz ich
wspolezynuiki materialowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 3).

VI Whnaioski oraz zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM 7z 25.04.2012 r. na terenie
badan, w nomencie prowadzenia badan wystepuja zlozone warunki gruntowe ze wzgledu
na wystepowaniem gruntéw nasypowych niekontrolowanych — niejednorodnych o
znacznej migzszosci. Grunty te nalezy usunaé z miejsc projektowanego posadowienia i
zastgpi€ gruntami budowlanymi.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM =z 25042012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej budowy obiektéw mieszkalnych,

3. Ostateczna decyzja dotyczgca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowane]
inwestycii nalezy do projekianta.

4. Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badaf
polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonyni.

5. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podiopieniami.

6. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnyeh ziawisk oraz
procesow  geologiczno-geodynamicznych, ktére moglyby w niekorzystny sposéb
wplywacé na podloze gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje budowlana,

7. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia moggeego znaczaco oddzialywac
na $rodowisko.

8. Plejstocenskie utwory niespoiste warstwy Ja-b sg érednic zageszezone oraz zageszezone i
charakteryzujg si¢ drednim stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,55 — 0,70.




10.

11.

12

Plejstocenskie utwory spoiste (piaski gliniaste) warstwy Ha oraz pliocenskie ity pylaste
warstwy 1Tb s twardoplastyczne. Sredni stopien plastycznosei wynosi I = 0,10 - 0,20,
Woda podziemna nie powinna stanowi¢ utrudnieft podezas prowadzenia prac ziemnych.
Mimo to zaleca si¢ zastosowanie drenazu opaskowego oraz odpowiedniej izolacji
przeciwwilgociowe] 1 przectwwodnej, gdyz czedciowo poziom posadowienia przebiega w
warstwie utworow spoistych, ktore okresowo moga by¢ zawilgocone.

Do obliczen statycznych sprawdzajacych nognosé podloza gruntowego zaleca sie przyjaé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal, nr 3.

Gieboko$¢ przemarzania gruntu w miejscu badan wynosi h=1,0 m p.pt. Budynki
posadowié ponizej strefy przemarzania.

Do etapu projektowego niezbedne jest wykonanie dodatkowych, bardziej szezegdlowych
badan geologicznych oraz sporzadzenie dokumentacji badan podloza gruntowego oraz
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Spig zalgeznikow:

1.
2/1.
2/2.

PN

Oznaczenia do kart otwordw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Mapa przeglgdowa w skali 1: 10 000

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

Tabela parametrow geotechnicznych

Karty otworéw badawczych

Karta sondowania dynamicznego DPL




OZNACZENIA
do kart otwordw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PNEN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE 1 ORGANICZNE
Mg - grunt anfropogeniczny

Or - grunt prochniczny (zawarto$é czedei org. >2%)
saQr - piasek prochniczay

GRUNTY RODZIME MINERALNE PODZIAE GRUNTOW ZE WZGLEDU

Co  -kamienie NA WILGOTNOSC

CSa - piasek gruby mw - malo wilgotny

MSa - piasek éredni W - wilgotny

FSa - piasck drobny m - mokry

siSa - piasek pylasty nw  -nawodniony

Si - pyi

saSi - pyl piaszczysty PODZIAY, GRUNTOW ZE WZGLEDU

sa(r - pospolka NA STAN

Gr - ZWir In - luzny

clSa - piasek zaglinfony : szg - Srednio zageszczony

saCl - glina piaszczysta zg - ZAgESZCZONY

sisaCl - piasek gliniasty : ipl - twardoplastyczny

Cl -i . Ip - Stopien zageszczenia

siCl - il pylasty 1L - stopient plastycznosci

saclSi - glina pylasta

INAKI DODATKOWE

feaiviBa - domieszka (piasek éredni z domieszks piasku drobnego)

M5afsa - przewarstwienie (piasek Sredni przewarstwiony piaskiem drobnym)
- - poziom wody ustabilizowany 165¢ - gaczenia drédglinne
[ - poziom wody nawiercony

65‘?;5 ¢ - nazwa otworu badawczego

rzedna oftworu badawczego
& - sonda dynamiczna DPL
@ - probka o naturalnym vziarnieniu (NU)
i i - linia przekroju geotechnicznego
Ta, - numer warstwy geotechnicznej

/_Q - granica warstwy geotechnicznej
- czwartorzedowe osady holocenskie
@ ~ czwartorzedowe osady plejstoceniskie

Geologlc
Tomasz Piasecki
Krusza Podlctowa 28, 88-101 Inowrociaw

Zadanie | Projekiowans budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowe]

dz. nr 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wioctawek B7-800, gm.

Adres Wioclawek, pow, wloctawski wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinai geotechniczna

Opracowat} mgr inz. Tomasz Piasecki I Data: !VIIE 2018r.| Zal. pr
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Objasnienia:
Geologic
) Tomasz Piasecki
i E - teren badar Krusza Podlolowa 28, 88-101 Inowroclaw

Zadanie | Projektowane budynki mieszkaine wislorogdzinne przy ul. Cetulozowe]

dz. o 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wioclawek 87-800, gm.
Wioclawek, pow. wloclawski wojewédziwo kujawsko-pomorskie
Rodza] | Opinai geotechnlczna

Opracowat| mgr inz, Tomasz Plasecki l Data: [V|H201Br.| Zal, nr 211
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

{wg PN-81/B-03020} symbole gruntow wg normy PN-EN IS0 14688
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G, - morenowe
G, - zastoiskowe

nw - nawodniony

pt - piynny

meiody B

mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny

tpl - twardoplasiyczny
pzw - pdlzwarty

ZW - Zwarty
Geobogic
Towasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 lnowroctaw
Zadante { Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowej
Adres dz. nr 28, 27 KM 88 oraz 30 KM B7, Wioclawek B7-800, gm.
Wioclawels, pow. wioclawski wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Piasecki [ Data: |VIEI 2018r.[ Zat.nr3




KARTA DOKUMENTACYJNA OT U BADAWCZEGQ
Zieceniodawcea MEM Sp. z 0.0., ul. Torunska 148 lok. B107, 87-800 Wioctawek
Inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowe]
Nazwa otworu 1 Rzedna olworu  {57,32 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |21,08,2018
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Miejscowosc Wioctawek Gmina Wioclawek
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Geologie
Tomasz Piasecki
Krusza Podlelowa 28, 88-101 Inowroctaw
Zadani¢ | Projektowane budynld mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowej
Adres dz. ni 28, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wiodlawek 87-800, gm,
Wioclawek, pow. wloclawski wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowal] mgr inz. Tomasz Piasecki : I Data: |VIH 2018r.| Zal. nr4/1




Zieceniodawca MBM Sp. z 0.0., ul. Torunska 148 lok. B107, 87-800 Wioclawel
Inwestycia Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowej
Nazwa otworu 4 Rzedna otworu 57,27 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  {21.08.2018
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Geol.ogic

Totnasz Piasecki
Krusza Podiotowa 28, 88-101 Inowrociaw

Zadanie | Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ui. Gelulozowej

Adres dz. nr 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wioclawek 87-B00, gm.
Wioclawek, pow. wioclawski wojewadztwe kujawsko-pomorskie

Redzaj | Opinia geotechniczna
Opracowalj mgr inz. Tomasz Plasecki | Data: |VIII201Br. Zal. nr4/2




TA DOKUMENTACYJRNA OTWORU BADAWCZEGO

Zieceniodawea MBM Sp. z 0.0., ul. Toruriska 148 lok. 8107, 87-800 Wioclawek
inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wiglorodzinne przy ul. Celulozowej
Nazwa otworu 3 Rzedna otworu (57,41 m n.p.m.
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, BS-101 Inowroclaw

Zadanie

Projekiowane budynki mieszkalne wietorodzinne przy ul. Celulozowej

Adres

dz. nr 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wioclawek 87-800, gm.
Wiodlawek, pow. wiociawski wolewddztwo kujawsko-pomorskis

Rodzaj

Opinia geotechniczna

Opracowal
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KARTA DOKUMEKTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO
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Geologic

Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wislorodzinne prey ul. Celulozows;

Adres dz. nr 26, 27 KiM 88 oraz 30 KM 87, Wioclawek 87-800, gm.
Wioctawek, pow. wloclawski wojewodztwo kujawsko-pomorskle

Rodzaj {Opinia geotechniczna

Opracowal| mgr inz. Tomasz Plasecki

| Data; [V 2018r.| Zal. r 4/4
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Ziaceniodawca MEM Sp. z 0.0., Ul. Torunska 148 lok. B107, 87-800 Wloclawek
Inwestycia Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowe]
Nazwa otword 5 Rzedna otworu 57,49 m n.p.m.
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Geologic

Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-107 Inowroclaw

Zadanie |Projekiowane budynld mieszkalne wiglorodzinne przy ul. Celulozowej
Adres dz. nr 26, 27 KM 88 oraz 30 KM 87, Wioclawek B7-800, gm.
Wiaclawek, pow. wioclawski wojewddziwo kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat

mgr inz. Tomasz Plasecki | Data: [VIIE 2018r.| Zal, v 4/5




TA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEG

Zleceniodawca MBM Sp. z 0.0, ul. Toruriska 148 lok, B107, 87-800 Winclawek
inwestycja Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozows]
Nazwa otworu 6 Rzedna otwore  |57,58 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia mechaniczny Data badania  |21.08.2018
Skala 1:50 Rejon ul. Gelidozowa
Miejscowosc Wiactawek Gmina Wioclawek
Powiat whoctawski Wojewddziwo  |kujawsko-pomorskie
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Geolegle

Towmasz Piasecki
Krusza Podictowa 28, 88-101 Inowroclaw

Zadanie |Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowe]
Adres dz, nr 26, 27 K B8 oraz 30 KM 87, Wioc[awc:zk 87-800, gm,
Wioclawek, pow. wloclawski wojewddziwo kujawsko-pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowal| rgr inz. Tomasz Piasecki [ Data: |VIiE 2018r.| Zat. nr 4/6




Zal. nr 5/1
OMRESLERIE STOPRNIA ZAGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYHANMICZNA - DPL

Zleceniodawca: MBM Sp. z 0.0.,
ul. Torunska 148 lok. B107, 87-800 Whoctawek
Obiekt: Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowe|
Lokalizacja: DPL o4, 57,79 m n.p.m.
Rodzaj koricowki:  [stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg: PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowanta]Opinia geotechniczna Data badania: 21.08.2018
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Zal. nr 5/2
OKRESLENIE STOBRIA ZLGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYNAMICZNEG - DPL

Zleceniodawea; MBM Sp. z 0.0.,
ul. Toruriska 148 lok. B107, 87-800 Wioclawek
Obielkt: Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Celulozowsj
Lokalizagja; BPL of, 57,58 m n.p.m.
Rodzaj koncowki:  |stozek wg PN-B-04452:2002 Wylonanie wg:  |PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowaniaiOpinia geotechniczna Data badania: 21.08.2018
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