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Dotyczy wstepnych warunkow przytaczenia do sieci ciepiowniczej projektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej
dz. nr 24/3, 30 KM 87; 26, 27 KM 88 we Wioctawku

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o. o. we Wioclawku
w odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2017 r. (wplynglo 09.06.2017 r.) niniejszym
przedstawia wstepne warunki przyigczenia do sieci ciepfowniczej projektowanych
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej dz. nr 24/3, 30 KM 87;
26, 27 KM 88 we Wioctawku.
Z uwagi na brak okreslenia przez Odbiorce ciepta wymaganych funkeji grzewczych
i zapotrzebowania mocy cieplnej w tym =zakresie, ninigjsze warunki. sporzadzono .
dla typowej dla tego rodzaju obiekiow sytuacji, gdy ciepto Jest dostarczane a-potrzeby . :
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej.
1. Punkt wlaczenia: odcinek sieci cieptownicze] wysokoparametrowej, ‘50
w technologii rur preizolowanych zlokallzowanej na dma#ce nr 15/62 KM 87.
2. Parametry pracy sieci ciepfowniczej: S i
2.1. szczytowo —zmienne w okresie zimowym k
2.2. state w okresie letnim 70/35°C.. e :
3. Sie¢ cieptowniczg | przy#acza c:eplne ' zasnlajqce budynkt
rzreahzowacwtechnologu rur pI’E’:iZOlOWHF‘chh v
4. Wigczenie przylaczy cnep]nych do bIBCi mep{own.\,zej naiezy wyr;ona’ '
trojnikdw preizolowanych. - : .
5. Na przylaczach czeplnych do’ obiektow zamontowac zawory pre;zolowane
6. Przebleg trasy -.sieci- c1ep{owmcz~ ;prOJektowac zgodnte
oboquzchyml “przepisami pro;ektowania uzbrojen:a podziemnego
ze zwroceniem’ szczegolne; uwagi na przepisy. ochronne zieleni. -
7. Sie6 cnep’fowmcza, przy{qcza -ciepine lokalizowa¢ ‘'w miare mozllwosm poza
jezdniami — z wyjatkiem przejsé poprzecznych o

0! 70°C :

umozliwiajgcej dokonywanie remontdw i wymiang sieci czep%ownlczej
9. Zaprojektowaé i zrealizowa¢ w obiektach instalacje . wewnetrzna oentrainego .
ogrzewama i c:eplej wody uzytkowej Dokumentaqa _prOJektowa ‘1|nstaIaCJ:...;:ja

wiw funkcji grzewczych.
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Przylaczenie obiektow do sieci cieplowniczej zaprojektowaé i zrealizowaé poprzez
indywidualne 2-funkcyjne kompaktowe wezty zabezpieczajgce potrzeby ciepine
w zakresie:

10.1. centralnego ogrzewania,

10.2. cieptej wody uzytkowe;.

Wezly ciepine nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniach Odbiorcy w omawianych
obiektach przy ulicy Celulozowej, zabezpieczonych przed dostepem osbéb
postronnych z mozliwoscia dostepu dla pracownikéw MPEC.

Lokalizacje pomieszczen dla weztdéw cieplnych uzgodnié z MPEC Spétka z 0.0.

W ukfadzie technologicznym przewidzieé:

13.1. wymienniki plytowe Iub inne o podobnych parametrach technicznych,

13.2. wymiennik ptytowy skrecany na potrzeby cieptej wody uzytkowej,

13.3. automatyczng regulacje temperatury wody sieciowej,

13.4. ograniczenie temperatury wody powrotnej,

13.5. automatyczng regulacje pogodows temperatury wody instalacyjnej,

13.6. automatyczng regulacje ukfadu przygotowania c.w.u.

13.7. regulator przeptywu i cisnienia.

Do stabilizacji warunkdéw hydraulicznych pracy wezidw zastosowaé regulator
roznicy cisnienia i przeptywu firmy Samson {ub Danfoss.

Do automatycznej regulacji pracy ukfadéw centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej zaprojektiowac regulator pogodowy typu Trovis firmy Samson
lub regulator typu 310 firmy Danfoss.

Poprowadzi¢ przewod sygnatowy typu LIYCY 2x1 od pomieszczen weztdw
cieplnych do czujnikow temperatury zewnetrznej zlokalizowanych na pdtnocnej
$cianie kazdego budynku lub innych nie narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wezlach przewidzie¢ licznik ciepta
z przeplywomierzem ultradzwigkowym produkcji Kamstrup oraz modutem
radiowym do zdalnego odczytu.

Dostawa licznika energii cieplnej jak i montaz w instalacje wezia ciepinego nalezy
do Dostawcy ciepta.

Zaleca sie stosowanie pompy do obiegu czynnika  grzewczego
o automatycznej zmiennej wysokosci obrotéw produkcji Leszczynskiej Fabryki
Pomp lub Grundfos. W przypadku zastosowania pompy zwyktej na instalagji
centralnego ogrzewania przewidzie¢ zawory roznicowo-upustowe.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej zaprojektowaé w postaci przeponowych
zbiornikéw wyréwnawczych oraz zaworéw bezpieczenstwa.

Stosowac armature odcinajgcg kulowa kotnierzowsg dostosowang do temperatur
i cisnien roboczych wezla ciepinego.

W weztach cieplnych przewidzie¢ automatyczne zalgczanie pompy po chwilowym
zaniku napiecia.

W wezlach ciepinych przewidzie¢ wodomierz uzupehienia z nadajnikiem impulsow
typu NK.

Pomieszczenia weztow cieplnych powinny posiadaé wentylacje grawitacying
nawiewno-wywiewna.

W obiektach zaprojektowad i zrealizowaé wydzielony (sprzed licznika gtdéwnego)
obwdd elektryczny do zasilania urzadzen wezta cieplnego, co umozliwi wykonanie
odrebnego opomiarowania zuzycia energii elektrycznej na jego potrzeby
i zawarcie przez MPEC Spdtka z o.0. stosowne] umowy bezposrednio
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z operatorem $wiadczacym ustugi w zakresie dostaw energii elekiryczne).
{Niniejsze dotyczy przypadku, gdy wezly cieplne majg stanowi¢ wiasnosé
Dostawcy ciepta). ,
Do pomieszezen weztdbw cieplnych doprowadzi¢ uziemienie przewodem
ochronnym  podigczonym do gidwne] szyny wyrownawcze] zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,instalacja elekiryczna w obiektach budowlanych,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przeciwporaZzeniowa”.

Odplyw $ciekow z pomieszczen weztbw cieplnych powinien by¢ grawitacyjny

lub pompowy przez studzienke schiadzajgca (pompa zaigczana automatycznie).

Przy odplywie grawitacyinym pomieszczenie wezta nalezy zabezpieczy¢ przed

cofaniem sie sciekdw z kanalizacji zewnetrzne;.

Elementy wezia cieplnego nie oméwione w niniejszych zatozeniach projektowaé

zgodnie z Polskimi Normami oraz na zasadach ogdlnie przyjetych

w ogrzewnictwie.

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z MPEC w 2-ch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz dokumentacji {(w formie paplerowej oraz w postaci plikéw PDF

na ptycie CD/DVD) nalezy przekazaé do MPEC.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Dostawe ciepta zapewniamy po spetnieniu tacznie nfw warunkow:

31.1. wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji sieci cieptowniczej i przytgczy
ciepinych, -

31.2. wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji weztéw cieplnych,

31.3: wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowe] instalacji wewnetrznych
C.0. i c.w.l.,

31.4. wykonaniu | uzgodnieniu dokumentagji projektowej instalacji elekirycznej
w zakresie zasilania urzadzen wezidw ciepinych,

31.5. uzyskaniu zgody wiascicieli terenu dla projektowanej trasy sieci cieptowniczej
i przylaczy cieplnych,

31.6. zawarciu przez strony umowy przytaczeniowe] w wariancie A (wezet ciepiny
Dostawcy ciepta) badz w wariancie B (wezef cieplny Odbiorcy ciepta).
Projekty umow przytaczeniowych dostepne sg na stronie internetowej
www.mpec.com.pl w zaktadce Dia klientéw — przylgcz sie,

31.7. ustanowieniu stuzebnoéci przesytu na czas nieoznaczony na rzecz MPEC,

31.8. wniesieniu przez Wnioskodawce oplaty przytaczeniowe] zgodnej
z obowiazujgcymi przepisami, ktérej wysoko$¢ jest okreslona w ,Taryfie dla
ciepta Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0.
we Wioctawku, zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki”

31.9. wykonaniu instalacji wewnetrznej c.o. i c.w.u. w obiektach,

31.10. wykonaniu instalacji elekirycznej w zakresie zasilania urzgdzen weziéw

cieplnych,

31.11. wykonaniu sieci cieptowniczej, przylgczy ciepinych oraz montazu weziow

w wyznaczonych pomieszczeniach,

31.12. dokonaniu odbioru wykonanych robét przez pracownikéw MPEC,

31.13. sporzadzeniu protokotu zamontowania uktadéw pomiarowych energii

cieplnej,

31.14. zawarciu przez strony umowy sprzedazy ciepta.

32. Podziat obowigzkow stron w zakresie podigczenia obiektow do sieci cieptownicze).

MPEC Sp. z o.0. zostanie okreslony w stosownej umowie przytgczeniowe).




33.
34.

35.

Warunki techniczne traca swag wazno$¢ po 2-ch latach od daty ich wydania.
Okreslone wstepne warunki przytaczenia nie stanowia zobowigzania Spdiki
do dostawy ciepta z sieci cieptowniczej] MPEC Sp. z 0.0,

Warunki docelowe zostang przedstawione po wykazaniu sie przez wnioskodawce
dokumentem potwierdzajgecym tytut prawny do korzystania z nieruchomosci
oraz przedioZzeniu danych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegltowych warunkow funkcjonowania

systemow cieptowniczych.
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Dotyczy: koncepcji tras sieci i instalacji przy ul. Celulozowej.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spdtka z o. o. we Wioctawku,
w nawigzaniu do pisma z dnia 16.10.2018, l.dz. 412/SF/10/2018 prosi o udostepnienie
mapy koncepcji w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej (pdf + dwg) oraz jeslki to
mozliwe, rzutdw kondygnaciji wraz z zainaczona lokalizacjg pomieszczen przeznaczonych
na wezly ciepine w podanych budynkach, celem przeanalizowania przebiegu trasy sieci
cieptownicze] wraz 2z przytgczami cieplnymi do projekiowanych budynkdéw na

rozpatrywanym terenie.
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