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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

 Projekt branży sanitarnej, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (z 2009 r. Dz. U. nr 

124 poz. 1030), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2057), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej Dz. U. 2015 poz. 2117. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów, 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 
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1.2. Cel opracowania 

Celem jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla zadania: 

„BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM ŻRÓDŁEM 

CIEPŁA ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ BOJAŃCZYKA 18A”. Obiekt 

zlokalizowany jest przy ul. Bajończyka 18A we Włocławku, identyfikator działki 

046401_1.0520.103/2. 

1.3. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są: 

 instalacja oświetlenia ogólnego, 

 wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S, 

 zasilania urządzeń kotłowni, 

 połączenia wyrównawcze. 

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji elektrycznych 

wewnętrznych dla projektowanych urządzeń technologicznych kotłowni, obwodu oświetlenia 

podstawowego oraz gniazda. Nie przewiduje się zwiększenia mocy w ramach niniejszego 

opracowania. Moc umowna pozostaje bez zmian.  

2.1. Zasilanie 

Dla rozdzielnicy TK projektuje się obwód zasilający kablem YKY 3x4. W 

rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w klatce schodowej na I piętrze należy zabudować w 

części administracyjnej wyłącznik nadprądowy B16, zabezpieczając projektowany obwód 

rozdzielnicy TK. W rozdzielnicy TK należy zabudować aparaty zgodnie z załączonym w 

części graficznej schematem. Z rozdzielnicy wyprowadzić zasilania do projektowanych 

odbiorów.  

2.2. Trasy kablowe wewnętrzne, rozmieszczenie osprzętu 

Wszelkie kable zasilające poszczególne obwody układać podtynkowo w bruzdach. 

Projektowaną instalację elektryczną należy prowadzić w liniach poziomych i pionowych 

tworząc tzw. strefy: 

strefa górna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od sufitu, 
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strefa dolna pozioma – o szerokości 30 cm w odległości 15 cm od podłogi, 

strefa pionowa – o szerokości 20 cm w odległości 10 cm od krawędzi wew. i 
zew. ścian, ościeżnic okien, drzwi lub innych otworów. 

 Stosować osprzęt elektryczny zgodny z wymaganiami przedstawionymi na rysunkach.  

2.3. Oświetlenie wewnętrzne 

W pomieszczeniu zaprojektowano oprawy LED. Parametry oraz lokalizację 

zastosowanych opraw zawierają rysunki. Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą 

czujnika ruchu.  

2.4. Instalacje gniazd ogólnych 

W kotłowni zainstalować gniazdo zgodnie z załączonymi rysunkami. Dokładny 

typy zastosowanego gniazda zawarty jest na rysunkach. Gniazdo instalować na 

wysokościach ok. 30cm od podłogi.  

2.5. Zasilanie urządzeń 

Obwody zasilania urządzeń technologicznych wykonać przewodami YKY  o ilości 

żył i przekroju dobranym indywidualnie do danego urządzenia. Wykonawca instalacji 

elektrycznej doprowadzi kabel zasilający do urządzenia, natomiast podłączenie oraz 

uruchomienie urządzenia jest po stronie instalatora danego urządzenia. Przewód 

kondensatu zabezpieczyć przewodem grzejnym samoregulującym. 

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie 

napięcia w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego. 

Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem w 

przypadku uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicy zaprojektowano wyłączniki różnicowo-

prądowe o prądzie 30 mA.  

2.7. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

Dla pomieszczenia kotłowni należy wykonać szynę uziemiającą. Szynę tę 

podłączyć do uziomu pogrążanego. Rezystancja uziomu nie może być większa niż 10Ω. 

Uziomy pogrążyć w gruncie w odległości 1 m od budynku. Złącze uziomu powinno być 

na głębokości 0,5 m. Wszystkie połączenia w gruncie wykonać poprzez spawanie. 

Miejsca łączeń zabezpieczyć masą bitumiczną lub taśmą antykorozyjną. Od uziomu 

ułożyć płaskownik FeZn30x4 do pomieszczenia i na wysokości ok. 0,5m ułożyć 

płaskownik na uchwytach odstępowych. Płaskownik pomalować w pasy koloru żółto-
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zielonego. Do szyny należy podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji 

ogrzewania. Połączenia pomiędzy urządzeniami a szynami wykonać należy przewodem 

LgYżo (DYżo) 4mm2. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj. 

obiekcie winien wykonać wyspecjalizowany zakład z branży elektroenergetycznej 

posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed oddaniem do 

eksploatacji wykonanych poszczególnych instalacji w w/w proj. obiekcie należy wykonać 

wymagane pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Pomiary, które należy wykonać po wykonaniu instalacji elektrycznej: 

 pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, 

 sprawdzenia instalacji elektrycznej, 

 badanie ochrony przed porażeniem, poprzez samoczynne wyłączenie, 

 pomiary zabezpieczeń wyłączników różnicowoprądowych, 

 badanie rezystancji izolacji obwodów, 

 pomiary uziemienia i połączeń wyrównawczych. 

Opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Rysunki i część opisowa są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Warunki wykonania prac dla wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej 

opisanej w niniejszym opracowaniu. 

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 

elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 

mechanicznymi i elektrycznymi. 
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Opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń 

i instalacji. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz 

pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w 

obu.  

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 
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