.Budynek uzyteczno$ci publicznej -remont elewacji roboty budowlane .

Przedmiar robot »z

(nazwa obigktu, redzaju robét)

Lokalizacja .87-800 Wlocltawek. .ul .Kaliska .Nr.38......

(kod - micjscowosé)

Lp. Podstawa Opis robot ' Jedn, Obmiar
ustalenia ' miary
1. Elewacja Pélnocna
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakiaddéw Ostony okien folig polietylenowq m2 41,01
fzeczowych krotnogé= 1,00
KNR
2-020925-01-050
wg nekladdw Instalacfe odgromowe na russtowaniach zewnetrzrych m2 125,18
rzeczowych preyeiennych wysokosci do 10 m
KNR krotno$é= 1,00
2-021613-01-050
wg nakiadiw (z.Vill) Ostony z siatki na rusziowaniach zewngtranych m2 125,18
rzeczgwych krotnogé= 1,00
KNR
2-02U-1622a-01-0
3o
wg naktaddw Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami m2 16,47
rzeczowych styropianowymi metodyg lekkg-mokrg
KNR krotnosé= 1,00
00-172610-08-050
wg nakladdw preyvkleente warstwy siatki w narozach otwordw m2 16,47
172070 wycﬁ krotnosé= 1,00
KNR
00-232612-06-050
wg nakladow Uszczelnienie silikonem stykdw ocieplenia z vscieznicg m 34,99
rzeczowych Charakterysiyka Robdt: analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-020617-06-040
wg nakfaddw Ocieplenie Scian budynkow z cegly plytami m2 45,00
rzeczowych styropianowymi gr.15 em metodq lekkg-mokrg elewacja
KNR péinocna
00-172610-02-030 | krotnosé= 1,00
wg nakladiw preyklejenie jednej warstwy siathi na Scianach parteru m2 5,22
rzeczowych do wys 2m wzmocnienie
KNE krotnosé= 1,00
00-172608-06-050
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¢ | wg nakladdw Ocileplenie oian budynkdw z cegly phitami md 23,92
rzeczonych styropianowymi gr. 10 cm metodq lekkg-mokrq elewacja
KNR pétnocna
00-172610-02-050 | krotnosé= 1,00
10 | wg nakiadsw Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi m2 6,62
rzeczowych metodq lekkg-mokry przy wzyciu gotowych zapraw
KNR klejgcych - przyklejenie plyt ekstrudowanych gr 10 cm
00-172609-01-050 | wys 0,5 ponizef gruntu
krotnosé= 1,00
11| wg naktaddw Wykopy nieumocnione wagskoprzesirzenne o szer. dna do m3 3,31
rzeczowych 1.5m o gl do 3.0 m wykonywane na zewngtrz budynku w
KNR gruntach suckych kat, I-IT
19-010108-07-060 | kromodé= 1,00
12| wg nakiadéw Zabezpieczenie wykopdw ml 3,31
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
19-010117-07-650 _
13 | wg nakfaddw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 6,62
rzeczowpch emulsji asfaltowe], Pierwsza warstwa,
KNR Charakterystyka Robdt. Tablica: 0603
- 07 1.0czyszezenie podioza
2 020603 01-050 2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Ulozenie powtcki z past emulsyjnych rzadkich (kol.G3 i 04)
4. Utozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5. Zagruntowante podtoza roztworem asfaltowym rzadkdm i ulozenic
powloki z
lepkin asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
pétgestego (kol.09 1 10)
krofnosé= 1,00
14| wg naktadow Izolacfe przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe ,z m2 6,62
rzeczowych emulsfi asfaltowef izolacyjnej. Kazda nastepna warstwa,
KNR Charakterystyka Robét: Tahlica: 0602
) N7 1.0czyszezenie podloza
2-020602-02-050 2 Utozenie powloki z emulsji asfaltowej {kol.01 i 02)
3 Zagruntowaric podioza roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i
0%)
4 UloZenie powtoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
3.Utozenie powloki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub
rOZIWOrY
asfaltowego pétgestego (kol.09 i 10}
krotnosé= 1,00
15| wg nakladéw fzolacfe pionowe Scian fundamentowych z folii m2 6,62
rzeczowych kubeikowef
KNNE Wacetob krotnosé= 1,00
36G207-01-050
m 13,24

16 | wg nakladiw
rzeczowych
KSNR
60404-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypee
cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawg

cementowy
krotmodé= 1,00
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17 | wg nakladéw Rozbidrka elementow konstrukcii betonowych m3 0,99
rzeczowych niezbrojonyeh o grubosei do 15 cm opaska betonowa
KNR kratnodé= 1,00
4-010212-01-060
18 | wg nakladéw Chodniki z kostki brukowej befonowef grubodci 6 m2 6,62
rzeczowych cm, szaref, ukiadane na podsypce piaskowef spoiny
KNNR wypelniane piaskiem Opaska
60502-010-050 Charakterystyka Robdt; Tablica; 0502
1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza
2.Rozmieszezenie nz wyprofilowanym podioza podsypki piaskowe]
grub.4 cm [ub
podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej
przygotowanierm
3. Zageszezenie podsypki wibratorem
4, Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami
5. Utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem
7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu
8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnodé= 1,00
19| wg nakiadow Malowanie tynkow zewngtranych farbg silikonowg m2 7877
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-02W1519-02-05
)
20| wg nakladdw Licowanie Scian plythami klinkierowymi 25x6 ceglaste m2 6,62
rzeczowych wys 0,5 cokdt
KNR krotnafé= 1,00
2-020822-09-050
21| wg nakladéw Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci m2 125,18
rzeczowych do 10 m
 KNR krotnos$é= 1,00
2-021610-01-050
22 | wg nakladdw Czas pracy rusziowan m-g 152,82
rzeczowych krotnodé= 1,00
-148
23 | wg nakladiw Rozebranie obribek blacharskich z blachy nie nadajgcej m2 14,07
rzeczowych st do wythu parapety [ ogriomur
KNR fkrotnoddé= 1,00
4-010535-08-050
24 | wg nakladdw (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane o szer.w m2 14,07
rzeczowych rozwinigcin ponad 25 cm ogniomury § parapety blacha
KNR powlekana
2-02U-0541-02-05 | krotmofé= 1,00
]
25 | wg nakladdw Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy pod nowe m2 14,07
rzeczowych parapety z blachy powlekanej
KNR krotnodé= 1,00

2-020923-04-050

2. Elewacja wschodnia
Kod CPV:
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26 | wg nakladdow Zajecie chodnika elewacja wschodnia 25,26 mb 22? 1,60
rzeczowych krotnodé= 1,00
AW-006
27 | wg nakladéw Ocieplenie Scian budynkéw £ cegly plytami m2 47,63
rzeczowych styropianowymi gr. 10 em metodg lekkg-mokrg elewacia
KNR wschodnia
00-172610-02-050 | krotnodé= 1,00
28 | wg nakladéw Ocieplenie Scian budynkow z cegly plytami 2 77,29
rzeczowych styroplanowymi gr.15 cm metodq lekicg-mokrq  elewacja
KNR wschodnia
00-172610-02-05¢ | krotnagé= 1,00
29 | wg nakladow Ocieplenie Scian budynkow z cegly phrami m2 32,47
rzeczowych styropianowymi gr.5 em metodg lekkg-mokrg  elewacja
KNR wschodnia
00-172610-02-050 | krotnodé= 1,00
30| wg nakladdéw przyklejenie jednel warstwy siatki na Scianach parteru m2 19,88
rzeczowych da wys 2m wzmocnienie
KNR krotnosé= 1,00
00-172609-06-050
31 | wg nakfaddw Malowanie tynkdéw zewngtranych farbg silikonowg m2 161,58
rzecz(}wych krotnosé= 1,00
KNR
2-02W1519-02-05
{
32 | wg nakladdw Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt 11,00
rzeco wyc]g kratnosé= 1,00
KNR
4-6110322-02-020 ,
33 | wg nakladiéw Uszczelnienie silikonem stykéw ocieplenia z oscieinicg m 77,06
17eczo wyc]; Charakterystyka Robdi: analogia
ENR kromodé= 1,00
2-020617-06-040
34 | wg nakladow Licowanie Scian plytkami klinkierowymi 25x6 ceglaste m2 10,88
rzeczowych wys 0,5 cokdt
KNR krotrodd= 1,00
2-020822-09-050
35 | wg nakladdw COcieplenie Scian budynkcw plytami styropianawymi m2 12,62
rreczowych metodyq lekkg-mokrg prey wiyciu gotowych zapraw
KNR klejqoych - przykiefenie plyt ekstrudowanych gr 10 cm
00-172609-01-050 | wys 0,3 ponizej gruntu :
frotnesd= 1,00
36 | wg nakdaddw Wylopy nieumocnione wgskoprzesirzenne o szer. dna do m3 6,31
rzeczowyelt 1,3 mo gl do 3.0 m wykonywane na zewngtrz budynku w
KNR gruntach suchych kat. I-IT ‘

19-010108-07-660

kroinosé= 1,00
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37 | we nakladéw Zasypanie wykopdw ziemiq z ukopdw z przerzutem ziemi m3 6,31
rzeczowych na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
KNR gruncie kat. II1
4-010105-02-060 | krotnosé=1,00
38 | wg nakiaddw Zabezpieczenie wykopdw m2 12,62
r7eczo wych krotnosé= 1,00
KNR
19-0I0117-07.050
391 wg nakiadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 12,62
rreczowyeh emulsfi asfaltowej. Pierwsza warstwa.
KNR Charakterystyka Robér: Tablica: 0603
. 0l 1.Oczyszezenie podioza
2-020603-01-050 2 Ulozenie powioki z emulsji astaltowej (kol,01 i 02)
3. Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4 WMozenie pawloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 { 06)
5.Zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym rzadkim i ufozenie
powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztwory asfaliowego
potgestego (kal.09 1 10)
krotnosé= 1,00
40 | wg naldadow Eolacie praectwwilgociowe powlokowe, pionowe ,z ma 12,62
rzeczowycl emulsfi asfaltowef izolacyjnej. Kazda nastepna warstwa.
KNR Charakterystvka Robot; Tablica; 0602
. _A7. 1.0czyszezenie podloza
2-020602-02-050 2. Utozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3. Zagruntowanie podloza roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i
09
4 Ulozenie powloki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.Utozenie powloki z lepiicu asfaltowego na zimno (kel,07 1 08) lub
roziworu
asfaltowego pdlgestego (kel.09 i 10)
kroinosé= 1,00
41| wg nakladow Izolacfe pionowe Scian fundamentowyeh z folii m2 12,62
rzeczowych kubelkowef
KNNR Wacetob kromodé= 1,00
30207-01-050
m2 12,62

42 | wg nakiaddéw
rzeczowyeh
KNNR
60805-070-050

Rozebranie chodnikdw z phyt betonowyeh o wymiarach

50x30x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowe/
Charalterystyka Robst: Tablica: 0805
Kol. 01-04:
1.Rgczne wylamanie plyt drogowych betonowych szedeiokatnych lub
lewadratowych

z nawierzchni
2.Przesortowenie i ulozenie na poboczu materiatu uzyskanego z
rozbiorki
Kol. 05-08;
1 Reezne wyjecie plyt chodnikowych
2. Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
3. Przesortowanic i uiozenie na poboczu materialu uzysianego z
rozhiorki
krotnodé= 1,00
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43 | wg nakladdw Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2 12,62
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
KNR zaprawg cemenfowq
0O060502-04-050 | Charakterystyka Robor, Tablica: 0502
1.Rozécielenie na uprzednio przygotowanych podtozu podsypki
piaskowsj lub
cementowo - piaskowej z jej przygotowaniem
2.Ulozenie nawierzehni na wyrdwnanej { wyprofilowanej podsypee z
rgcznym
ubiciem piyt
3, Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementows wraz z jej
preygotowaniem
4 Pielegnacja nawierzchai o spoinach wypetnionych zaprawa przez
posypanie
piaskiem 1 polewanie woda
krotnosé= 1,00
44 | wg nakladdw Daszki ochronne ciggle wolnostajgce nad preejsciami m2 25,26
rzeciowych dla pieszych o konstrukeji drewnianej
KNR1614-04-050 | krotnosé= 1,00
45 | wg nakladdéw Czas pracy rusziowar m-g 316,52
rzeczowych krotnosé= 1,00
-148 '
46 | wg nakladéw Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokodci m2 226,76
rzeczowych do I m
KENR ) krotnodé= 1,00
2-021610-01-050
47 | wg nakladéw (2. VIIl) Ostony z siathi na rusztowaniach zewnetrznych m2 226,76
rzgczgwyck krotnosé= 1,00
KNR
2-02U-1622a-01-0
50
48 | wg nakladdw Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2 226,76
rzeczowych prayiciennych wysokosci do 10 m
KNR krotnogé= 1,00
2-021613-01-050
49 | wg naktadiw Oslony okien folig polietylenowg m2 68,71
rzeczowych krotnadé= 1,00
KNR
2-020925-01-030
30 wg nakladdw (2. V1) Obrobki blucharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 21,79
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm ogriomury i parapety blacha
KNR powlekana
2-0207-0541-02-05 | krotnasé= 1,00
0
31| wg nakladéw Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgeef m2 21,79
rzeczowych sig do uzythu parapety
KNR krotriodd= 1,00
4-010535-08-050
32 | wg nakindow Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy pod nowe ml 21,79
rzeczowych parapety z blachy powlekanej
KNR krotnedé= 1,60
2-020923-04-050
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53 | wg nakladdow Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami ma 23,11
rzeczowpch styropianowymi metodg lekkg-molkrg
KNR krotnodd= 1,00
00-172610-08-050
54 | wg nakladdw previlejenie warstwy siathi w narozach olwordw m2 23,11
rieczo wych krotno$é= 1,00
KNR
00-232612-06-054
35 | wg nakiadiow Malowanie pedzlem emaiiami chlorokauczukowymi m2 68,04
rreczowych konstrukeyi szkieletowych balustrada
KNR krotnosé= 1,00
7-12W0213-03-05
U]
36 | wg nakiadow Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m? 68,04
rzeczowych i olefnymi konstrukcji szkieletowych balustrada
KNR krotnosé= 1,00
7-12W0201-03-05
0
57 | wg nakladow Cayszczenie praez szczothowanie reczre do trzeciego m2 68,04
rzeczowych stopnia czystosci konstrukcfi szkieletowych (stan
KNR wyjdciowy powierzchni B) - balustrady
7-12W0101-03-05 | krotrosé= 1,00
0
38 | wg naklfaddw Czyszezenie konstrukefi stalowych szkieletowych m2 68,04
rzeczowych roziworem zmywajgeym balustrada
KNR krotnodé= 1,00

7-12W0115-03-05
0
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