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Lp. Podstawa Opis rebét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Elewacja poludniowa
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nalfadow Ocieplenie Scian budynkdw plvtami styropianowymi m2 6,65
rzeczowych metody lekhg-mokrq przy uzyciu gotowych zapraw
KNR Kejqeych - przykiefenie phyt ekstrudowanych gr 10 cm
00-172609-01-050 | wys 0,3 ponizef terenu
kratnodé= 1,00
wg nakladdw Licowanie scian plytkami Hinkierowymi 25x6 ceglaste m2 6,62
rzeczowych wys 0,5 cokdl
KNR krotnodd= 1,00
2-020822-G9-030
wyg nakfadéw preykilejenie jednef warstwy siathi na Scianach parteru m2 26,42
rzeczowych do wys 2m wzmocnienie
KNR krotnodé= 1,00
00-172609-06-050
wg nakladdw (z. VD) Obribki blacharskie z blachy powlekanef o szer.w m2 9,67
rzeczowych rozwinigciu ponad 23 cin ogniomury i parapety blacha
KNR powlekana
2-02U-0541-02-05 | krotnose=1.00
0
wg nakiaddw Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgeef m2 4,83
rzeczowych sig do ugytku parapety
KNR krotnosé= 1,00
4-010535-08-050
wg nakiadow Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy pod nowe m2 4,83
rreczowych parapety z blachy powlekanej
KNR krotno$é= 1,00
2-020923-04-050
wg nakladdw Malowarie tynkéw zewngtrenych farbg silikonowg m2 103,43
F1EC70 wych krofrosé= 1,00
KNR
2-02W1519-02-05

0
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8 | wg nakladdw Ocieplenie Scian budynkow z ceghy plyiami m2 32,08
rzeczowych styropianowymi gr. 15 cm metodg lelkkg-mokrg  elewacja
KNR poludniowa
00-172610-02-050 | krotnosé= 1,00
9 | wg nakiadéw Ocieplenie Scian budynkow z cegly plytami m2 44,69
rzeczowych styropianawymi gr. 10 em metodq lekkg-mokrg  elewacja
KNR potudniowa
00-172610-02-050 | krotnosé= 1,00
10| wg nakiaddw Ocieplenie ofciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami ml 6,66
rzeczowyceh styropianowymi metody lekkg-mokrg
KNR krotnodé= 1,00
00-172610-08-050
11| wg nakladdw przyklejenie warstwy siatki w naroiach otwordw m2 6,66
rzeczowych krotnodé= 1,00 :
KNR
00-232612-06-050
12| wg nakladiw Uszczelnienie silikonem stvkdw ocieplenia z oScieznicg m 22,22
rzeczowych Charakterystyla Robdt: analogia
KNR krotrosé= 1,00
2-020617-06-040
13 | wg nakladdw Czas pracy rusztowar m-g 183,74
rzeczowyeh krotmodé= 1,00
-148
14 | wg nakiadéw Daszki ochronne ciggle wolnostojqee nad przejsciami m2 15,57
rzeczowych dla pieszych o konstrukcji drewnianej
KNRI614-04-050 | krotosé=1,00
15| wg nakladdw Rusztawania ramowe preyicienne RR - 1/30 wysokofci m2 125,64
rzeczowych do 10 m
KNR krotnosé= 1,00
2-021610-01-050
16| wg nakladdw (2.VIIl) Osltony z siatki na vusztowaniach zewngtrznych m2 125,64
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-020-1622a-01-0
50
17| wg nakdaddw Instalacie odgromowe na rusztowaniach zewngtrzrych m2 125,64
rzeczowych preysciennych wysokosci do 10 m
KNR krotnosé= 1,00
2-021613-01-050
18 | wg nakladow Ostony okien folig polietvienowg m2 20,24

rreczowycl
KNR
2-020925-01-050

krofmosé= 1,00
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19 | wg nakiaddw Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 10 em,na calef m2 15,00
rzeczowych szerokosei jezdni | chodnikéw,w gruntach kat JI-TV, przy
KNNR uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
60101-010-050 Charakterystyka Robdr: Tablica: 0101
1.Odspojenia gruntu ze ziozeniem uroblu na odklad lub na halde
2, Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszezeniem
3.Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zageszezenie poboczy
krotnosé= 1,00
20 | wg nakladow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 15,00
rzeczowych i wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0109
60109-010-050 I.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
2 Rozécielenie mieszanki betonowej
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych
4. Wypro filowanie i zaggszezanie mechaniczne mieszanki betonowef
5.Posypanic piaskiem z polewaniem wodg (kol.01 - 03)
6.8kropienie hydrolitem (lcol.04 - G6)
krotnosé= 1,00
21} wg nakladdw Chodniki z kostki brukowej betonowef grubosei & m2 2029
rzeczowych cm, szaref, uktadane na podsypce piaskowe/ spoiny
KNNR wypetniane piaskiem 15+5,29
60502-010-050 Charakierystyka Robdt: Tablica: 0502
L. Wyprofilowanie i zaggszczenie podicza
2.Rozmieszezenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowsj
grub.4 em tub
podsypki cementowo-piaskowej grub.4 ctn wraz z jej
przygotowaniem
3.Zageszezenie podsypki wibratorem
4, Wyréwnanie warstwy podsypkowsj szablonami
5.UtoZenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6,Ubicie kostki wibratorem
7. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu
8. Wypeinienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00
22 | wg nakiaddw Qbrzesa betonowe o wymiarach 30x8 em,na podsypce m 2824
rzeczowych cementowo-piaskowef spoiny wypelniane zaprawg
KSNR cementowq
60404-05-040 krotnosé= 1,00
23 | wg nakiadiw Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel szt 2,00
rzeczio wych krotnodd= 1,00
KNE
4£-0110322-02-020
24 | wg nakdaddw Przefozenie klimatyzatora na dach 1kpl 2?77 1,00
rzeczowych krotnodé= 1,00
AW-006
25 | wg nakladdw Wykopy nieumocnione wgskoprzestrzenne o szer. dna do m3 3,31
rzeczowych 1,5 m o gt do 3.0 m wykonywane na zewngtrz budynku w
KNR gruntach suchych kat, I-11
19-010108-07-060 | krotnosé= 1,00
26 | wg nakladdw Zasypanie wykopdw ziemiq z ukopow z przerzutem ziem! m3 3,31
rzeczowych na odleglo$é do 3 m [ ubiciem warstwami co 15 em w
KNR gruncie kat, 11T

4-010105-02-060

kroinecsé= 1,00
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27 | wg nakladdw Zabezpieczenie wykopdw m2 6,62
rzgczowyck krotnogé= 1,00
KNR
19-016117-07-050
28 | wg nakladow Iz0lacfe przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m 6,62
rreczowych emulsfi asfaltowe]. Plerwsza warstwa,
KNR Chargkterystyka Robdét: Tablica: 0603
_ _ni. 1.0czyszezenie podioza
2-020603-01-050 2.Utozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3. Ulozenie powloki # past emulsyjnych rzadkich (kol,03 i 04)
4,Utozenie powicki z past emulsyjnych gestych {kol,05 i 06)
5.Zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym rzadkim i ulozZenie
powloki z
lepkin asfaltowego na zimno {kol.07 i 98) [ub roztworu asfaltowego
polgestego (kol.09 i 10}
krotnodé= 1,00
29| wg nakiadéw Izolagje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe ,z m2 6,62
rzeczowych emulsfi asfaltowef izolacyinej. Kazda nastgpna warstwa,
KNR Charakterystyka Robot: Tablica; 0602
_ _N7. 1.Oczyszczenie podioza
2-020602-02-050 2.Utazenie powtoki z emulsji asfaltowej (lal.01 { 02)
3. Zagruntowanie podioza roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i
0%)
4 UtcZenie powltoki z past ernulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.Utozenie powloki 7 lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 [ 08) [ub
roztworu
asfaltewego polgestego (kol.09 i 10)
krotnodé= 1,00
30| wg nakiadow Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi m2 6,62
rzeczowych metodyq lekkg-mokrq przy uzyciu gotowych zapraw
KNR klefqcych - praykiejenie pivt ekstrudowanych gr 10 cm
00-172609-01-050 |\ wys 0,5 ponizej grunty
krotnodé= 1,00
31| wg naktadow Izolacfe pionowe Scian fundamentowych z folii m2 6,62
rzeczowych kubelkowef
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
30207-01-050
32 | wg nakindow Rozbidrka elementdw konstrukeii betonowych m3 0,79
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 em opaska betonowa
KNR krotnasé= 1,00
4-010212-01-060
2. Elewacja zachodnia
Kod CPV:
1 ] 3 4 5
33 | wg nakinddw Ostony okien folig polietylenowg m2 3501
rzeczowych krotnofé= 1,00
KNR
2-020%825-01-050
34 [ wg nakladdw Insialacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych m2 204,10
rzeczowych przysciennych wysokoscl do 160 m
KNR krotnodé= 1,00
2-021613-01-050
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35 | wg nakiaddw Obsadzenie kratek wentylacyinych w Scianach z cegief Szt 11,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR
4-0110322-02-020
36 | wg nakiaddw (z. VII} Ostony z siathi na rusztowarniach zewnetrznych m2 204,10
rzeczowych kroinosé= 1,00
KNR
2-02U-1622a-01-0
50
371 wg nakiladdw Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami m2 20,45
rzeczowych styropianowymi metody lekkg-mokrg
ENR krotnodé= 1,00
00-172610-08-050
38 | wg nakladiw preyklefenie warstwy siathi w narozach otwordw ma 20,45
rzeczowych krotmodé= 1,00
KNR
00-232612-06-050
39| wg naktaddw Uszezelnienie silikonem stykdw ociepienia  ofcieinicg m 68,23
rzeczowych Charakterystyka Robét: analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-020617-06-040
40| wg nakladiw Ocieplenie Scian budynkéw z cegly phiami m2 175,52
reczowych styropianowymi gr. 15 cm metody lekhg-mokrq  elewacja
KNR zachodnia
00-172610-02-050 | krotnesé= 1,00
41 | wg nakladéw przvklejenie jednef warstwy siatki na Scianach parteru m2 50,52
rzeczowych do wys 2m wzmocnienie
KENR krotnosé= 1,00
00-172609-06-050
42 | wg nakladdw Ocileplenie Scian budynkéw z cegly piytami m2 12,63
rzeczowych styropianowymi gr. 10 cm metadq lekkg-mokrg elewacja
KNR zachodnia
00-172610-02-050 | krotnosé= 1,00
43 | wg nakladdw Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi ml 12,63
rzeczowych metodq lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
KNR klejgcych - preyvklejenie plyt ekstrudowanych gr 10 cm
00-172609-01-050 | wys 0,5 ponizej gruntu
krotnosé= 1,00
44 | wg nakladdw Wykopy nieumocnione wyskoprzesivzenne o szer. dna do m3 5,10
rzeczowych L5 m o gl do 3.0 m wykonywane na zewnqirz budynku w
KNR gruntach suchych kat. I-IT
19-010108-07-060 | krotodé= 1,00
45 | wg nakladdow Zabezpleczenie wykopdw me 10,00
rzeczo wych krotnosé= 1,00
KNR

19-010117-07-050
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wg nakladow Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi m3 3,10
rzeczowych na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cmw
KNR gruncie kat. 1T
4-010105-02-060 | krotnedé= 1,00
wg nakladdéw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z m2 12,63
rzeczowych emulsfi asfaltowej. Pierwsza warstwa,
KNR Charakterystyka Robdr. Tablica; 0603
_ Al 1.Cczyszczenie podioza
2-026603-01-030 2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowe] (kol,01 { 02)
3.Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Utozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowauie podtoza roztworem asfaltewym rzadkim | ulozenie
powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowege
pétgestego (kel.09110)
kromodé= 1,00
wg naklnddow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe ,z m2 12,63
rzeczowych emulsii asfaltowef izolacyinef. Kazda nastepna warstwa,
KNR Charakterpstyka Robdi: Tablica: 0602
- 07 i.Oczyszezenie podloza
2-020602-02-050 2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowsj (kol.01 i 02}
3 Zagruntowanie podioza roztworem asta ltowym rzadkim (ko107 i
09y
4. Ulafenie powicki z past emulsyjnych asfaltowych {kol,03-06)
5.Ulozenie powloki z lepiku asfaltowego na zimne (kol.07 i 08) luk
roZtwery
asfaltowego polgestego (kol.09 i 10)
krotnosé= 1,60
wg nakladow Izolacfe pionowe Scian fundamentowych z folii m2 12,63
rzeczowych kubetkowef
KNNR Wacetob krotnosd= 1,00
30207-01-050
wg nakiadiw Qbrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce " 20,19
rzeczowych cementowo-plaskowe/ spoiny wypelniane zaprawg
KSNR cementowg
60404-05-040 krotnoic= 1,00
m2 8,00

wg nakladiw
rzeczowpch
KNNR
60502-010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
om, szaref, ukladane na podsypce piaskowef spoiny

wypetniane piaskiem
Charakierystyka Robot, Tablica; 0502

L.Wyprofilowanie | zageszczenie podloza

2.Rozmieszezenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowef
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cim wraz z jej

przygotowaniem

3. Zaggszczenie podsypki wibratorem

4. Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami
5.Utozenie kostki brukowej z przycigeiem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnodé= 1,00
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52 | wg nakladow Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 20,10
rgeczowych cemenlowo-plaskowef spoiny wypetniane zaprawg
KSNR cementowy
60404-05-040 krotnosé= 1,00
53 | wg nakiaddw Malowanie tynkéw zewnetrznych farkq silikonowg m2 195,97
rzeczowych frotnosé= 1,00
KNR
2-02W1519-02-05
0
54 | wg nakladdw Licowanie Scian plytkami klinkierowymi 25x6 ceglaste m2 12,63
rreczowych wys 0,5 cokdt
KNR krotnasé= 1,00
2-020822-08-050
55 | wg nakladdw Rusziowania ramowe przyfcienne RR - 1/30 wysokodci m2 204,10
rzeczowyeh do 10 m
KNR frotnasé= 1,00
2-021610-01-050
56 | wg nakdadéw Instalacje odgromowe na russtowaniach zewnefrznych m2 204,10
rzeczonych praysciennych wysokodci do 10 m
KNR krotnosé= 1,00
2-021613-01-050
37 | wg nakladéw Czas pracy rusziowah m-g 318,42
rzgczgwych krotnosé= 1,00
-148
58 | wg nakladsw Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy pod rowe m2 19,59
rzeczowych parapety ¢ blachy powlekanef
KNR krotnosé= 1,00
| 2-020923-(34-050
59 | wg nakludéw Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajqeef m2 9,79
rzeczowych sie do uzytku parapety
KNR krotmodé= 1,00
4-0103535-08-050
60 | wg nakizddw (2. V1) Obrobki blacharskie z blacky powlekanej o szer.w m2 19,59
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm ogniomury i pavapety blacha
KNR powlekana
2-02U-0541-02-05 | krotnose= 1,00
0
61| wg nakdeddw Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2 11,22
rzeczowych konstrukcji szkieletowych balustrada
KNR krotnodé= 1,00
7-12W0213-03-05
0
62 { wg naklzddw Mualowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi me 151,22
rzeczowyeh i olefnymi konsirukeji szkieletowyeh balusirada
KNR krotnodé= 1,00
7-12W0201-03-05
0
63 wg nakfndéw Czyszezenie przez szczatkowanie rgczne do irzeciego m2 11,22
rzeczowyeh stopnia czystoscl konstrukcii szkieletowych (stan
KNR wyjsciowy powierzchni B) - balustrady

7-12W0101-03-05
0

krotosé= 1,00
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64

wg nakladow
rzeczowych

KNR
7-12W0115-03-05
i

Czyszczenie konstrukefi stalowych szlieletowych

roztworem zmywajqeym balustrada
kromodé= 1,60

m2

11,22

65

wg nakladdw
rzeczowych
AW-006

Demontaz krat stalowych z utvlizacjq 1hpl od strony

zachodnief
krotnadé= 1,00

1,00

66

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
60502-010-050

Chadniki z kostki brukowej betonowej gruboscl 6
cm, szarej,ukladane na podsypee plaskowej spoiny
wypelniane piaskiem wejscie z pochylnig
Charakterystyka Robdt, Tablica: 0502

1. Wyprofilowanie i zageszczenie podloza

2. Rozmieszozenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowef grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zaggszezenie podsypki wibratorem

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

3.Ulozenie kostki brukowe] z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnodé= 1,00

m2

3,19

57

wg nakladow
rzeczowych

KNR )
00060805-07-050

Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach

30x30x7 cin na podsypce cementowo-piaskowef
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0805

Dla kol.01-04;

1 Rgezne wylamanie plyt drogowych betonowych szedciokatnych lub
kwadratowych

z nawierzchni

2.Przesortowanis i uloZenie na poboczu materiatu uzyskanego z
rozbidrki

Dia kol.05-08;

1.Rgezne wyjgcie plyt chodnikowych

2. Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

3.Przesortowanie { ufozenie na poboczu materialu uzyskanego z
rozhiérki
krotnosc= 1,00

m2

3,19

68

wg nakiaddw
rzeczowych

KNR
00200267-01-050

Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" Sciany o
grubosei 10 cm i wysokosci do 4 m. wejécie do lokalu z

pochylniq 3,17+2 0,7

Charalterystyka Robét: Tablica: 0267

1.Oczyszezenie i wyrdwnanic podioza

2. Wytyczenie osi deskowania

1.Przygotowanie kompletu elementéw deskowania

4 Montaz elementow deskowania

5.Usztywnienie konstrukeji deskowania

6 Zatozenie pomosty roboczego

7 Rektyfikacja ustawionego deskowania

8 UlozZenie i zaggszezenie betonu

%.Demontaz konstrukeji usztywniajacej i rozbitrka deskowania
10.0czyszezenie i konserwacja plyt srodkiem antyadhezyjnym
[1,Utozenie i posegr egowanie elementow deskowania
kroinosé= 1,00

m2

3,60

69

wg nakladdw
rzeczonwych
AW-0066

Demontaz staref drabdiny ,oraz montaz nowej drabiny

stalowef kp!
krotnosdé= 1,00

1,00
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70 | wg nakiadow Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,20
1ZecIowych niezhrojonych o grubosci do 15 em opaska betonowa
KNE krotnosé= 1,00
4-010212-01-060
71 ) wg nakladow Dostawa | montaz drabiny ewakuacyinej systemowej z 1,00
rzeczowych zaplecznikiem 9mb stalowa ocynkowana
AW Irotnogé= 1,00
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