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                                             OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Podstawa opracowania: 

➢ Umowa zlecenie.  

➢ Uzgodnienia z Inwestorem.  

➢ Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta  

 

2.  Materiały związane z opracowaniem: 

a. Wizja lokalna w terenie 

b. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta. 

c. System ocieplenia metodą lekką, mokrą. 

 

3. Cel i zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego dla docieplenia ścian, 

dachu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 

Promiennej 5b,  dz. nr 116/69 obręb Włocławek KM 32 : 

▪ wykonanie docieplenia ścian styropianem klasy PS-E FS 15 grub. 12 i 

18cm o współczynniku  przewodzenia ciepła  λ= 0,038 W/mxK  .  

▪ wykonanie ocieplenia dachu metodą wdmuchiwania granulowanej 

wełny mineralnej gr.15,0cm λ =0,050 W/mxK . Zachować otwory 

wentylacyjne przestrzeni wentylowanego stropodachu. 

                       Współczynniki przenikania ciepła projektowany U< 0,20 W/m2xK:   

                       spełniony warunek 2021r. 

▪ wykonanie remontu kominów poprzez uupełnienie tynków i ich 

malowanie wraz z czapkami kominowymi, 

▪ wymiana gontów bitumicznych na blachochachówkę na daszkach nad 

balkonami, nad wejsciami do klatek schodowych,    

▪ wykonanie remontu balkonów: płyty balknowe ocieplić styropianem gr. 

2,0cm , zalożyć tynk i pomalować, balustrady oczyścić i pomalować, 

obróbki blacharskie płyt balkonowych oczyścić i pomalować, 

▪ wykonanie obróbki blacharskiej na scianach zewnętrznych w miejscu 

zmiany docieplenia gruboscią 12cm na 18cm, 

▪ słupy stalowe obłożyć styropianem gr.2cm , zabezpieczyć izolację 

siatką wykonaną z włókna szklanego  w zaprawie klejąco-szpachlowej. 

                       i ułożyć płytki elewacyjne do wys. 2,0m, 
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▪ wykonanie płytek elewacyjnch do wys. okien loakli uzytkowych i 

wykonanie w tym miejscu obróbki blacharskiej na połączeniu płytek z 

tynkiem na ścianach. 

Zakres opracowania obejmuje opis konstrukcji przegród ścian zewnętrznych, 

obliczenia cieplno-wilgotnościowe i ocenę ochrony cieplnej budynku w świetle 

obowiązujących norm, z opisem technologii wykonania robót termorenowacyjnych 

ścian zewnętrznych. 

 

4. Opis konstrukcyjny ścian przeznaczonych do ocieplenia 

4.1 Opis konstrukcji budynku  

Budynek mieszkalny z usługami w parterze, wybudowany w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, jest obiektem czterokondygnacyjnym , 

całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w systemie tradycyjnym. 

4.2.  Opinia techniczna, stan konstrukcji. 
  
 Budynek w konstrukcji tradycyjnej : ściany z  cegły ceramicznej gr.25,0cm,   

 styropian gr.8cm, cegła 12,0cm, tynkowane i malowane. Ściany zewnętrzne w    

 zadawalającym stanie technicznym. Dach wykonany z płytek korytkowych  

  DKZ 300,270,240.210,180, pokryty papą termozgrzewalną. Stan techniczny   

 konstrukcji dachu dobry.   

 Stan techniczny elementów wykończeniowych (obróbki blacharskie, rynny,   

  rury spustowe) - dobrym. Okna PCV - w dobrym stanie. Drzwi zewnętrzne – w   

  stanie dobrym.  

 

  Stan budynku jest dobry do wykonania zakresu robót.  

.        

 
4.3.  Wykaz prac budowlanych: 
 

▪ wykonanie docieplenia ścian styropianem klasy PS-E FS 15 grub. 12 
cm o współczynniku  przewodzenia ciepła  λ= 0,038 W/mxK  . 
Ocieplenie ścian po likwidacji lukarn stropianem gr. 18,0 cm o 
współczynniku  przewodzenia ciepła λ =0,038 W/mxK .          

                       Współczynniki przenikania ciepła projektowany U< 0,20 W/m2xK:   
                       spełniony warunek 2021r. 
                       Zastosowano metodę docieplenia  lekką –mokrą. 

▪ wykonanie ocieplenia dachu metodą wdmuchiwania granulowanej 
wełny mineralnej gr.15,0cm λ =0,050 W/mxK . Zachować otwory 
wentylacyjne przestrzeni wentylowanego stropodachu. Kratki 
wentylacyjne wymienić w razie potrzeby na nowe 

                       Współczynniki przenikania ciepła projektowany U< 0,20 W/m2xK:   
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                       spełniony warunek 2021r. 
▪ wykonanie remontu kominów poprzez uupełnienie tynków i ich 

malowanie wraz z czapkami kominowymi, 
▪ wymiana gontów bitumicznych na blachochachówkę na daszkach nad 

balkonami, nad wejsciami do klatek schodowych,    
▪ wykonanie remontu balkonów: płyty balknowe ocieplić styropianem gr. 

2,0cm , zalożyć tynk i pomalować, balustrady oczyścić i pomalować, 
obróbki blacharskie płyt balkonowych oczyścić i pomalować, 

▪ wykonanie obróbki blacharskiej na scinach zewnętrznych w miejscu 
zmiany dociepelnia gruboscią 12cm na 18cm, 

▪ słupy stalowe obłożyć styropianem gr.2cm , zabezpieczyć izolację 
siatką wykonaną z włókna szklanego  w zaprawie klejąco-szpachlowej. 

                       i ułożyć płytki elewacyjne do wys. 2,0m, 
▪ wykonanie płytek elewacyjnch do wys. okien loakli uzytkowych i 

wykonanie w tym miejscu obróbki blacharskiej na połączeniu płytek z 
tynkiem na ścianach. 

                                                                                 

4.4.  Wady konstrukcji budynku : 

W budynku stwierdzono liczne ślady przemarzania przegród zewnętrznych ścian. 

Powyższe zjawiska potwierdzają obliczenia termiczno-wilgotnościowe.  

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uk oraz obliczenia 

projektowanej izolacyjność termicznej. 

Ocieplenie proponowane według obliczeń: 

 

Ściana zewnętrzna nadziemia:  

Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uk: spełniony warunek 2021r 

Styropian klasy PS-E FS 15 grub. 12 cm, współczynnik  przewodzenia ciepła 0,038 

W/m2xK 

Styropian klasy PS-E FS 15 grub. 18 cm, współczynnik  przewodzenia ciepła 0,038 

W/m2xK 

Uk= 0,172 W/m2xK < 0,20W/m2xK dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 12 cm.  

Uk= 0,19 W/m2xK < 0,20W/m2xK dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 18 cm.  

Docieplenie ścian wykonać od poziomu istniejącej opaski 

Dach 

Wełna garnulowana grub.15cm współczynnik  przewodzenia ciepła 0,05 W/m2xK 

 

5. Ogólna charakterystyka systemu.  

System ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody objętej 

instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynków". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do 

zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, 

wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. Może być on stosowany w 
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budynkach nowo -wznoszonych i eksploatowanych. System z płytami 

styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO).  

 
5.1. UKŁAD WARSTW SYSTEMU OCIEPLENIA  

1. Ściana zewnętrzna 

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca  

3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  

4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 

5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie  

6. Podkład tynkarski 

7. Wyprawa tynkarska 

8. Powłoka malarska 

5.2. TERMOIZOLACJA 
W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, 

samogasnące płyty styropianowe i płyty z wełny. 

 5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 

poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach 

technicznych firmy.  

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna 

zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  

 

Podłoże  

Systemem można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany 

betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków 

betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i 

oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie 

przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a 

ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ 

TYNKARSKĄ ,ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ. System można mocować do podłoży 

pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków 
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cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się 

zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź 

też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją UNI-

GRUNT.  

 

Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 

Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i 

kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi 

systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, na  poziomie opaski. Ta 

odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 

wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - 

nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast 

listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch 

warstw siatki z włókna szklanego.  

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. 

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy 

stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno 

na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.  

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada 

się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy 

obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na 

pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. 

Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. 

Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W 

niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków 

plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach budynku 

lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe 

mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości 

powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. 

Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 

materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 

dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą 

być zakotwione na głębokość min. 9 cm.  

 

Warstwa zbrojona 
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Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. 

Siatka polecana do systemu posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, 

równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można 

przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace 

rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt 

styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na 

uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na 

narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej 

kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i 

poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie 

pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 

45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej 

polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i 

wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w 

zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. 

Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni 

kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona 

musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem 

min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm.  Zakłady siatki nie 

mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych 

przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować 

dwie warstwy siatki.  

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 

prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i 

estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je 

koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 

(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  

 

Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową systemu może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk 

cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy 

wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy 

zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 

cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy 

tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki 

mineralne i akrylowe. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do 
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warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia 

podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto 

podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim 

zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.  

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych barwionych w 

masie.Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o 

grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku).  
 
6.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki.  

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 

krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 

zbrojonej w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 

powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 

materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu 

kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 

Uwaga :  

1. Zostawić istniejące obróbki blacharskie na kominach . Wykonać nową obróbkę na 

zakończeniu projektowanego ocieplenia attyk. 

2. Wykonać obróbki blacharskiej na ścinach zewnętrznych w miejscu zmiany 
docieplenia grubością 12cm na 18cm i po złożeniu płytek elewacyjnych a ścianą z 
tynkiem. 

Montaż parapetu zewnętrznego: 

 
1. Parapetowi należy nadać spadek 5º w kierunku zewnętrznym, by mógł swobodnie 
odprowadzać wodę poza fragment muru, który osłania. 
 
2. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę, tak aby spływająca po 
nim woda nie obmywała elewacji. 
 
3. Zewnętrzną krawędź parapetu (kapinos), formuje się tak, by spływająca woda nie 
zaciekała pod spód parapetu i na ścianę. 
 
4. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przysłaniać otworów 
odwadniających, umieszczonych w dolnym profilu ościeżnicy. 
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7. Kontrola wykonania ocieplenia 

Wykaz czynności kontrolnych: 

–Kontrola podłoża 

–Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia 

–Kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość: 

-przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, -

wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym), 

-przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

-osadzenia łączników mechanicznych, 

-wykonania warstwy zbrojonej, 

-wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

-wykonania obróbek blacharskich, 

-zamocowania profili, 

-wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania. 

8.  Uwagi końcowe 

Formalności proceduralne (urzędowe) 

Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektów budowlanych prowadzone mogą być po 

uprzednim spełnieniu wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać 

reżimu technologicznego a w szczególności: 

–należy stosować wyłącznie systemy zamknięte, niedopuszczalne jest 

mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż 

grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta, 

 
–wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

 
–w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i 

podłoża nie powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów 

krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C, zapewnia to 

odpowiednie warunki wiązania, 

 
–rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian 

dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie 

wymaga odbioru technicznego. 

9.  Docieplenie dachu -metoda wdmuchiwania 
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Technologia "BLOWN-IN" (wdmuchiwanie) umożliwia efektywne uszczelnienie nawet 
nierównych powierzchni i ubytków. Wykonanie izolacji jest szybkie i racjonalizuje 
prace budowlane. Konstrukcje mogą być wzniesione całkowicie przed wykonaniem 
prac izolacyjnych. W ten sposób unika się zawilgocenia materiału izolacyjnego w 
trakcie budowy. 
Zastosowany materiał termoizolacyjny powinien posiadać wszystkie wymagane 
prawem budowlanym dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski: 
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001, 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B - 1026/95, 
- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK, 
- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 061/BM/97. 
 
Prace ocieplające należy prowadzić zgodnie z instrukcją licencjonowanych 
wykonawców. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachów należy wykonać nowe otwory 
wentylacyjne. 
Stare należy zamurować. Wykonać otwór w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do 
wdmuchiwania izolacji do przestrzeni międzystropowej. 
Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać 
równomierną warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. Zamurować 
uzupełnienie otworu w dachu. 
Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony 
materiał izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wężem 
przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację można 
wykonywać prosto z samochodu. 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny 
pracy:. 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 

➢ Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie Użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 
2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników 
maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

➢ Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 
kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

 
 
10.  Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę . 
 

• demontaż obróbek blacharskich, 

• rozebrać pokrycie z całej powierzchni daszków nad balkonami, ze 
sprawdzeniem stanu łacenia i elementów więźby dachowej. Elementy 
spróchniałe wymienić na nowe o tym samym przekroju poprzecznym,  

• wymiana istniejącego łacenia dachu ( przyjęto ok. 50%), 
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• sprawdzić stan izolacji cieplnej, w razie potrzeby wymienić, 

• sprawdzić połączenia elementów więźby oraz mocowanie murłat do 
konstrukcji dachu (wymienić ok. 20% konstrukcji). 

• wykonać impregnacje więźby dachu - wszystkie elementy drewniane 
zabezpieczyć biologicznym i ognioochronnym impregnatem do drewna przez 
dwukrotne malowanie w stanie suchym ( np. FOBOS M-4) 

•  wykonać nowe pokrycie dachu z blachodachówki matowej koloru 
brązowego      

       na  łatach 4x6cm i kontrłatach wzdłuż krokwi 2,5x6cm. Do deskowania mocować   
       folie paroprzepuszczalną. 

•  wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy  w kolorze zastosowanej blachy        
gr.0,70mm,  

 
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki 
1.  Przygotowanie  
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku 
połaci prostokątnych należy zmierzyć przekątne połaci, które powinny być sobie 
równe. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) można sobie poradzić przy pomocy 
wiatrownic, w przypadku dużych różnic należy skorygować połać dachową. Linia 
okapu jest linią kierunkową montażu i w związku z tym wymusza kierunek układania 
arkuszy. Łaty powinny być przybite na kontrłatach, równolegle do linii okapu za 
pomocą ocynkowanych gwoździ. Pierwszą łatę, 15 mm wyższą niż pozostałe, 
umieszczamy w linii okapu, środek drugiej łaty w odległości około 290 mm od linii 
okapu (brzegu pierwszej łaty). Następne łaty umieszcza się z osiowym rozstawem 
350 mm.  

 
2.  Montaż  
Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu. Arkusze układa się na łatach i montuje za pomocą wkrętów 
samonawiercających (po uprzednim zamontowaniu haków rynnowych oraz pasów 
nadrynnowych - o ile występują). Bardzo ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy 
był kładziony pod dobrym kątem do okapu. Skręcenie arkusza jest niemożliwe, 
ponieważ blachodachówka jest profilowana podłużnie i poprzecznie. Często mocuje 
się przy okapie prostą deskę wymuszającą prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski należy kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania i 
znaleźć właściwe ułożenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na nie zamocowane 
arkusze blachy.  
3.  Rozmieszczenie wkrętów i nitów  
Wkręty rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachówek, w każdej fali przy 
okapie i kalenicy oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi. Zużycie wkrętów wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkręty umieszczamy 
zawsze w dolnej części fali. Łączenie płyt wzdłuż dłuższego boku oraz krawędzi 
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zakładkowej należy wykonać przy pomocy szczelnych nitów zrywanych 
umieszczonych na szczycie profilu. Połączeń dłuższych boków blach nie 
przykręcamy wkrętami do łat.  

 
 
4.  Mocowanie elementów wykończeniowych (obróbek)  
Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub 
szczelnych nitów zrywanych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 
mm. Wiatrownice powinny dochodzić do najbliższego szczytu fali. Zakład nie 
powinien być mniejszy niż 100 mm.  
5.  Uszczelnienia  
Podstawową rolą uszczelnień jest uniemożliwienie przedostawania się wody, śniegu, 
kurzu oraz ptaków i owadów. Projektując rozmieszczenie uszczelek należy pamiętać 
o zapewnieniu właściwej wentylacji połaci dachowych. W przypadku dachów płaskich 
(14-30°) zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając 
dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 
części fal. Kalenice skośne występujące w dachach kopertowych należy uszczelnić 
taśmą aluminiowo-bitumiczną, umieszczoną pod gąsiorami.  

 
 
11. Wykonanie demontażu lukarn 
 

• Istmiejaca konstrukcję drewniana zdemontować wraz z jej pokryciem gontami 
bitumicznymi, 

• Odkrytę sciany z cegły gr.25cm docieplić styropianem gr.18cm i wykonać 
obróbki blacharskie  

• Wykonac tynk mineralny zgodnie z rys. kolorystyki 
 
 
 
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz 

ABU-IX-8386-5/6/89 WK 
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Warstwa nawierzchniowa pokrycia termozgrzewalnego
Warstwa podkładowa
Środek gruntujący
Gładź cementowa gęstoplastyczna gr 2cm
Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ 10cm
Pustka powietrzna
Wełna mineralna 15cm
Paroizolacja (nad pomieszczeniami mokrymi)
Strop "Budizol"

Terrakota na zapr. cem 4 cm
Gładź cem 3cm
2x papa asf. podkł. 400x1200
Podkład bet 7cm (B-10)
Podsypka z piasku 15cm
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Dach:
- blacharki attyk do poszerzenia o grubość docieplenia
- tynk kominów do naprawy i malowania

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:200
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Warstwa nawierzchniowa pokrycia termozgrzewalnego
Warstwa podkładowa
Środek gruntujący
Gładź cementowa gęstoplastyczna gr 2cm
Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ 10cm
Pustka powietrzna
Projektowana wełna mineralna 16cm (granulat)
Wełna mineralna 15cm
Paroizolacja (nad pomieszczeniami mokrymi)
Strop "Budizol"

Terrakota na zapr. cem 4 cm
Gładź cem 3cm
2x papa asf. podkł. 400x1200
Podkład bet 7cm (B-10)
Podsypka z piasku 15cm

PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYROPIAN GR.18CM

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYROPIAN GR.12CM
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYROPIAN GR.12CM

PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY 1:100
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Elewacja
Wschodnia

Elewacja
Zachodnia

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYRIPIAN GR. 12CM

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYRIPIAN GR. 18CM

Balkony:
- blacharka płyt balkonowych do oczyszczenia i pomoalowania
- balustrady blakonowe do oczyszczenia i pomalowania
- płyty balkonowe  do naprawy i docieplenie styropianem gr. 2cm od dołu
Elewacja :
- wykonać obróbkę blacharską na połączniu płytek elewacyjnych z tynkiem
- wykonać obróbkę blacharską w miejscu zmiany docieplenia gruboąścią12cm i 18cm
- zachować otwory wentylacyjne przestrzeń wentylowaną stropodachu
- słupy stalowe obłożyć 2cm warstwą styropianu wraz z płytkami elewacyjnymi do wysokości 2m

ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY 1:200
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Elewacja
Północna

Elewacja
Południowa

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYRIPIAN GR. 12CM

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE - STYRIPIAN GR. 18CM

Balkony:
- blacharka płyt balkonowych do oczyszczenia i pomoalowania
- balustrady blakonowe do oczyszczenia i pomalowania
- płyty balkonowe do naprawy i docieplenie styropianem gr. 2cm od dołu
Elewacja :
- wykonać obróbkę blacharską na połączniu płytek elewacyjnych z tynkiem
- wykonać obróbkę blacharską w miejscu zmiany docieplenia gruboąścią
12cm i 18cm
- zachować otwory wentylacyjne przestrzeń wentylowaną stropodachu
- słupy stalowe obłożyć 2cm warstwą styropianu wraz z płytkami elewacyjnymi
 do wysokości 2m
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Elewacja
Wschodnia

Elewacja
Zachodnia

wg palety Ceresit

KALAHARI KL6

SAHARA SH1

NEVADA NV6
PŁYTKI ELEWACYJNE
KOLORU BRĄZOWEGO

ELEWACJE - KOLORYSTYKA 1:200

B.09

ELEWACJE - STAN KOLORYSTYKA

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail: wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

AutoCAD SHX Text
UWAGA :  Blachodachówka koloru brązowego. Rynny, rury spustowe koloru brązowego. Obróbki blacharskie, parapety koloru brązowego.

AutoCAD SHX Text
PAB

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
JED. EWD. MIASTO WŁOCŁAWEK

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



Elewacja
Północna

Elewacja
Południowa

wg palety Ceresit

KALAHARI KL6

SAHARA SH1

NEVADA NV6
PŁYTKI ELEWACYJNE
KOLORU BRĄZOWEGO
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Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże Rodzaj  łącznika Głębokość
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
cegła pełna ceramiczna
cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników w zależności
od wysokości nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkręcanym z wydłużoną
strefą rozporu

≥ 80 mm

ściana krawędźwysokość H [m]

H > 12,0

H ≤ 12,0

4 6

0 4

H
 >

 1
2 

m

strefa brzegowa - B

min. g+10 cm

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej
Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości
najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku

lecz nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli
B= 1

8  min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni
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Układ płyt i kołkowaniadla płyt EPS i XPS
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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK
ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z
    wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Ułożenie siatek zbrojących diago-
     nalnie naroża otworów
3. Ułożenie powierzchniowych
     siatek zbrojących
4. Ułożenie siatek zbrojących wew-
     nętrzne narożniki otworów

1

1

1

1

22

2 2

3

3
44

Układ siatek zbrojących wokół otworów
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5

4

2

6

1

7

1. Ściana ocieplona styropianem
2. Okno cofnięte względem lica

ściany
3. Obróbka parapetu np.

wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z

materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej

z wtopioną siatką zbrojącą
7. Uszczelnienie kitem trwale

plastycznym
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

7

46

8
9

OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO Z OKNEM COFNIĘTYM BEZ
PROFILU PODPARAPETOWEGO
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Układ płyt i kołkowania wokół otworów

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



1

1 2

2

1. Ściana ocieplona
styropianem

2. Profil narożnikowy z siatką

B.05

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail:  wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

UKŁAD SIATEK ZBROJĄCYCH NA NAROŻNIKU WYPUKŁYM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



1
12

2

1. Ściana ocieplona
styropianem

2. Zakład siatek zbrojeniowych
w narożu (min. 20 cm)

min. 20 cm

min. 20 cm

m
in

. 2
0 

cm

m
in

. 2
0 

cm

B.06

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail:  wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

UKŁAD SIATEK ZBROJĄCYCH NA NAROŻNIKU WKLĘSŁYM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



BALKON - NAPRAWA PŁYTY BALKONOWEJ 1:10

UZUPEŁNIENIE BETONU Z
WYKORZYSTANIEM
SYSTEMU BETONU ZASTĘPCZEGO

B.07

BALKON - NAPRAWA PŁYTY BALKONOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail: wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

AutoCAD SHX Text
zbrojenie

AutoCAD SHX Text
uzupełnienie ubytków

AutoCAD SHX Text
szpachlówka

AutoCAD SHX Text
warstwa sczepna

AutoCAD SHX Text
ochrona zbrojenia

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



PRZEKRÓJ PRZEZ ZADASZENIE BALKONÓW 1:20

B.08

PRZEKRÓJ PRZEZ ZADASZENIE BALKONÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail: wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

ZAKRES ZMIAN:
- ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z GONTÓW BITUMICZNYCH NA BLACHODACHÓWKĘ
- DOCIEPLENIE ŚCIANY POD ZADASZENIEM STYROPIANEM GR. 18CM
- WYMIANA 30% KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.



PRZEKRÓJ PRZEZ LUKARNĘ DO LIKWIDACJI 1:20

B.09

PRZEKRÓJ PRZEZ LUKARNĘ DO LIKWIDACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR
ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/  504 039 974/  663 910 885wamar

e-mail: wamar@onet.pl

mgr inż. Wanda Mospinek
upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03
mgr inż. arch. Maria Ingielewicz
upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
04-11-2022

AutoCAD SHX Text
DZ. NR 116/69, OBRĘB EWD. WŁOCŁAWEK KM 32,

AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

AutoCAD SHX Text
WIELORODZINNEGO.


	90c8230c-3f96-4003-9f47-87c3a5790583.pdf
	Sheets and Views
	promienna 5b-B.01
	promienna 5b-B.02 (2)
	promienna 5b-B.03 (1)
	promienna 5b-B.04 (2)
	promienna 5b-B.05
	promienna 5b-B.06
	promienna 5b-B.07
	promienna 5b-B.08
	promienna 5b-B.09 (3)
	promienna 5b-B.10 (3)


	1f61673f-ad5b-4b38-a26e-fff2c4828d64.pdf
	Sheets and Views
	szczegóły-b.01
	szczegóły-b.02
	szczegóły-b.03
	szczegóły-b.04
	szczegóły-b.05
	szczegóły-b.06


	700db5c7-f6d9-48cd-89bc-6bb07313ad7e.pdf
	Sheets and Views
	balkony2004-b.07
	balkony2004-b.08
	balkony2004-b.09



