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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja zachodnia
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem m2

57,53*1,0 m2 57,53
RAZEM 57,53

2
d.1

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

57,53*14,0 m2 805,42
RAZEM 805,42

3
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2<805,42 m2> m2 805,42
RAZEM 805,42

4
d.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej

m2

3,0*2,0*3 m2 18,00
RAZEM 18,00

5
d.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.2<805,42 m2> m2 805,42
RAZEM 805,42

6
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

7
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,0*2,6*10 m2 52,00
1,2*1,4*18 m2 30,24
2,4*1,4*12+0,8*0,8*12 m2 48,00
1,4*6,0*3 m2 25,20
1,6*2,6*3 m2 12,48
 

RAZEM 167,92
8

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

(57,53+1,0*12)*0,6<ogniomur> m2 41,72
57,53*0,25<obróbka nad płytkami> m2 14,38
57,53*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 14,38
parapety
2,1*10*0,25 m2 5,25
1,3*18*0,25 m2 5,85
2,4*12*0,25 m2 7,20
1,5*3*0,25 m2 1,12
 

RAZEM 89,90
9

d.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia
ponad 5 m2 - przyjęto 5%

m2

(57,53+1,0*12)*13,98-poz.7<167,92 m2> 804,11
2,0*2,5*6 30,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

834,11
poz.9A<834,11>*0,05 m2 41,71
 

RAZEM 41,71
10

d.1
KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły m2

poz.9<41,71 m2> m2 41,71
RAZEM 41,71

11
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.9A<834,11> m2 834,11
RAZEM 834,11

12
d.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.11<834,11 m2> m2 834,11
RAZEM 834,11

13
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

poz.9A<834,11>-poz.14<92,16 m2> m2 741,95
RAZEM 741,95

14
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 18 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

4,8*3,2*6 m2 92,16
RAZEM 92,16
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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm
EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

(2,0+2,6*2)*10 72,00
(1,2+1,4*2)*18 72,00
(2,4+2,6*2)*12 91,20
(1,4+6,0*2)*3 40,20
(1,6+2,6*2)*3 20,40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

295,80
poz.15A<295,8>*0,30 m2 88,74

RAZEM 88,74
16

d.1
KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przegrody balkonowe m2

13,98*1,85*6+13,98*0,3*3 m2 167,76
RAZEM 167,76

17
d.1

KNR 0-17
0926-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa m2

poz.16<167,76 m2> m2 167,76
RAZEM 167,76

18
d.1

KNR 0-17
0926-03

Ułożenie tynku mineralnego na ścianach m2

poz.16<167,76 m2> m2 167,76
RAZEM 167,76

19
d.1

KNR 0-23
2612-06

Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów m2

0,20*0,35*4*(10+18+12+3+3) m2 12,88
RAZEM 12,88

20
d.1

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00
m

m2

(57,53+1,0*12)*2,0 m2 139,06
RAZEM 139,06

21
d.1

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

poz.15A<295,8> m 295,80
13,98*34 m 475,32
57,53*2 m 115,06

RAZEM 886,18
22

d.1
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

2,1*10*0,20 m2 4,20
1,3*18*0,20 m2 4,68
2,4*12*0,20 m2 5,76
1,5*3*0,20 m2 0,90

RAZEM 15,54
23

d.1
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

57,53*0,25<obróbka nad płytkami> m2 14,38
57,53*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 14,38

RAZEM 28,76
24

d.1
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

(57,53+1,0*12)*0,8<ogniomur> m2 55,62
parapety
2,1*10*0,40 m2 8,40
1,3*18*0,40 m2 9,36
2,4*12*0,40 m2 11,52
1,5*3*0,40 m2 1,80

RAZEM 86,70
25

d.1
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.13<741,95 m2>+poz.14<92,16 m2>+poz.15<88,74 m2>+poz.18<167,76
m2>

m2 1 090,61

RAZEM 1 090,61
26

d.1
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

poz.6<16 szt.> szt. 16,00
RAZEM 16,00

27
d.1

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

(57,53+1,0*12+2,0*6)*0,6 m2 48,92
RAZEM 48,92

28
d.1

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.9<41,71 m2>*0,015 m3 0,63
RAZEM 0,63
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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.28<0,63 m3> m3 0,63
RAZEM 0,63

30
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.28<0,63 m3> m3 0,63
RAZEM 0,63

31
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26)

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja wschodnia
32

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem m2

56,93*1,0 m2 56,93
RAZEM 56,93

33
d.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

56,93*14,0 m2 797,02
RAZEM 797,02

34
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.33<797,02 m2> m2 797,02
RAZEM 797,02

35
d.2

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.33<797,02 m2> m2 797,02
RAZEM 797,02

36
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

37
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,0*2,6*2 m2 10,40
1,2*1,4*36 m2 60,48
2,4*1,4*15+0,8*0,8*15 m2 60,00
2,0*1,4*2 m2 5,60
0,8*1,4*10 m2 11,20
 

RAZEM 147,68
38

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

56,93*0,6<ogniomur> m2 34,16
56,93*0,25<obróbka nad płytkami> m2 14,23
56,93*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 14,23
parapety
2,1*2*0,25 m2 1,05
1,3*36*0,25 m2 11,70
2,4*15*0,25 m2 9,00
2,1*2*0,25 m2 1,05
0,9*10*0,25 m2 2,25

RAZEM 87,67
39

d.2
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia
ponad 5 m2 - przyjęto 5%

m2

56,93*13,78-poz.37<147,68 m2> 636,82
A  (obliczenia pomocnicze) ========

636,82
poz.39A<636,82>*0,05 m2 31,84
 

RAZEM 31,84
40

d.2
KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły m2

poz.39<31,84 m2> m2 31,84
RAZEM 31,84

41
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.39A<636,82> m2 636,82
RAZEM 636,82

42
d.2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.41<636,82 m2> m2 636,82
RAZEM 636,82

43
d.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2
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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.39A<636,82>-poz.44<124,8 m2> m2 512,02
RAZEM 512,02

44
d.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 18 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

13,0*3,2*3 m2 124,80
RAZEM 124,80

45
d.2

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm
EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

(2,0+2,6*2)*2 14,40
(1,2+1,4*2)*36 144,00
(2,4+2,6*2)*15 114,00
(2,0+1,4*2)*2 9,60
(0,8+1,4*2)*10 36,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

318,00
poz.45A<318>*0,30 m2 95,40

RAZEM 95,40
46

d.2
KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przegrody balkonowe m2

13,78*1,85*6+13,78*0,3*2+13,78*0,15 m2 163,29
RAZEM 163,29

47
d.2

KNR 0-17
0926-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa m2

poz.46<163,29 m2> m2 163,29
RAZEM 163,29

48
d.2

KNR 0-17
0926-03

Ułożenie tynku mineralnego na ścianach m2

poz.46<163,29 m2> m2 163,29
RAZEM 163,29

49
d.2

KNR 0-23
2612-06

Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów m2

0,20*0,35*4*(2+36+15+2+10) m2 18,20
RAZEM 18,20

50
d.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00
m

m2

56,93*2,0 m2 113,86
RAZEM 113,86

51
d.2

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

poz.45A<318> m 318,00
13,78*6 m 82,68
56,93*2 m 113,86

RAZEM 514,54
52

d.2
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

2,1*2*0,20 m2 0,84
1,3*36*0,20 m2 9,36
2,4*15*0,20 m2 7,20
2,0*2*0,20 m2 0,80
0,9*10*0,20 m2 1,80
 

RAZEM 20,00
53

d.2
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

56,93*0,25<obróbka nad płytkami> m2 14,23
56,93*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 14,23

RAZEM 28,46
54

d.2
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

56,93*0,8<ogniomur> m2 45,54
parapety
2,1*2*0,40 m2 1,68
1,3*36*0,40 m2 18,72
2,4*15*0,40 m2 14,40
2,1*2*0,40 m2 1,68
0,9*10*0,40 m2 3,60

RAZEM 85,62
55

d.2
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.43<512,02 m2>+poz.44<124,8 m2>+poz.45<95,4 m2>+poz.48<163,29
m2>

m2 895,51

RAZEM 895,51
56

d.2
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

poz.36<16 szt.> szt. 16,00
RAZEM 16,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

57
d.2

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

56,93*0,6 m2 34,16
RAZEM 34,16

58
d.2

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.39<31,84 m2>*0,015 m3 0,48
RAZEM 0,48

59
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.58<0,48 m3> m3 0,48
RAZEM 0,48

60
d.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.58<0,48 m3> m3 0,48
RAZEM 0,48

61
d.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,56)

3 Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja północna - szczyt
62

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem m2

(12,85+4,2)*1,0 m2 17,05
RAZEM 17,05

63
d.3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

(12,85+4,2)*14,0 m2 238,70
RAZEM 238,70

64
d.3

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.63<238,7 m2> m2 238,70
RAZEM 238,70

65
d.3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.63<238,7 m2> m2 238,70
RAZEM 238,70

66
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

67
d.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,0*2,6*4 m2 20,80
1,2*1,4*3 m2 5,04
2,4*1,4*3+0,8*0,8*3 m2 12,00
0,8*1,4*3 m2 3,36
 

RAZEM 41,20
68

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

12,85*0,6<ogniomur> m2 7,71
12,85*0,25<obróbka nad płytkami> m2 3,21
12,85*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 3,21
parapety
2,1*4*0,25 m2 2,10
1,3*3*0,25 m2 0,98
2,4*3*0,25 m2 1,80
0,9*3*0,25 m2 0,68
 

RAZEM 19,69
69

d.3
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia
ponad 5 m2 - przyjęto 5%

m2

(12,85+4,2)*13,98-poz.67<41,2 m2> 197,16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

197,16
poz.69A<197,16>*0,05 m2 9,86
 

RAZEM 9,86
70

d.3
KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły m2

poz.69<9,86 m2> m2 9,86
RAZEM 9,86

71
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.69A<197,16> m2 197,16
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 197,16
72

d.3
KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.71<197,16 m2> m2 197,16
RAZEM 197,16

73
d.3

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

poz.69A<197,16>-poz.74<30,4 m2> m2 166,76
RAZEM 166,76

74
d.3

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 18 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

9,5*3,2 m2 30,40
RAZEM 30,40

75
d.3

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm
EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

(2,0+2,6*2)*4 28,80
(1,2+1,4*2)*3 12,00
(2,4+2,6*2)*3 22,80
(0,9+1,4*2)*3 11,10
A  (obliczenia pomocnicze) ========

74,70
poz.75A<74,7>*0,30 m2 22,41

RAZEM 22,41
76

d.3
KNR 0-23
2612-06

Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów m2

0,20*0,35*4*(4+3+3+3) m2 3,64
RAZEM 3,64

77
d.3

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00
m

m2

(12,85+4,2)*2,0 m2 34,10
RAZEM 34,10

78
d.3

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

poz.75A<74,7> m 74,70
13,98*3 m 41,94
(12,85+4,2)*2 m 34,10

RAZEM 150,74
79

d.3
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

2,1*4*0,20 m2 1,68
1,3*3*0,20 m2 0,78
2,4*3*0,20 m2 1,44
0,9*3*0,20 m2 0,54

RAZEM 4,44
80

d.3
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

12,85*0,25<obróbka nad płytkami> m2 3,21
12,85*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 3,21

RAZEM 6,42
81

d.3
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

12,85*0,8<ogniomur> m2 10,28
parapety
2,1*4*0,40 m2 3,36
1,3*3*0,40 m2 1,56
2,4*3*0,40 m2 2,88
0,9*3*0,40 m2 1,08

RAZEM 19,16
82

d.3
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.73<166,76 m2>+poz.74<30,4 m2>+poz.75<22,41 m2> m2 219,57
RAZEM 219,57

83
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

poz.66<12 szt.> szt. 12,00
RAZEM 12,00

84
d.3

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

(12,85+4,2)*0,6 m2 10,23
RAZEM 10,23

85
d.3

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.69<9,86 m2>*0,015 m3 0,15
RAZEM 0,15

86
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3
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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.85<0,15 m3> m3 0,15
RAZEM 0,15

87
d.3 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.85<0,15 m3> m3 0,15
RAZEM 0,15

88
d.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83)

4 Ocieplenie ścian zewnętrznych - elewacja południowa - szczyt
89

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem m2

(12,85+4,2+4,2)*1,0 m2 21,25
RAZEM 21,25

90
d.4

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

(12,85+4,2+4,2)*14,0 m2 297,50
RAZEM 297,50

91
d.4

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.90<297,5 m2> m2 297,50
RAZEM 297,50

92
d.4

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.90<297,5 m2> m2 297,50
RAZEM 297,50

93
d.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

94
d.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,0*2,6*2 m2 10,40
1,2*1,4*3 m2 5,04
2,4*1,4*6+0,8*0,8*6 m2 24,00
0,8*1,4*3 m2 3,36
 

RAZEM 42,80
95

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

12,85*0,6<ogniomur> m2 7,71
12,85*0,25<obróbka nad płytkami> m2 3,21
12,85*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 3,21
parapety
2,1*2*0,25 m2 1,05
1,3*3*0,25 m2 0,98
2,4*6*0,25 m2 3,60
0,9*3*0,25 m2 0,68
 

RAZEM 20,44
96

d.4
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia
ponad 5 m2 - przyjęto 5%

m2

(12,85+4,2+4,2)*13,98-poz.94<42,8 m2> 254,28
A  (obliczenia pomocnicze) ========

254,28
poz.96A<254,28>*0,05 m2 12,71
 

RAZEM 12,71
97

d.4
KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły m2

poz.96<12,71 m2> m2 12,71
RAZEM 12,71

98
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.96A<254,28> m2 254,28
RAZEM 254,28

99
d.4

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.98<254,28 m2> m2 254,28
RAZEM 254,28

100
d.4

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

poz.96A<254,28>-poz.101<22,4 m2> m2 231,88
RAZEM 231,88
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

101
d.4

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 18 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

7,0*3,2 m2 22,40
RAZEM 22,40

102
d.4

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm
EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

(2,0+2,6*2)*2 14,40
(1,2+1,4*2)*3 12,00
(2,4+2,6*2)*6 45,60
(0,9+1,4*2)*3 11,10
A  (obliczenia pomocnicze) ========

83,10
poz.102A<83,1>*0,30 m2 24,93

RAZEM 24,93
103
d.4

KNR 0-23
2612-06

Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów m2

0,20*0,35*4*(2+3+6+3) m2 3,92
RAZEM 3,92

104
d.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru do wys.2,00
m

m2

(12,85+4,2+4,2)*2,0 m2 42,50
RAZEM 42,50

105
d.4

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

poz.102A<83,1> m 83,10
13,98*3 m 41,94
(12,85+4,2+4,2)*2 m 42,50

RAZEM 167,54
106
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

2,1*2*0,20 m2 0,84
1,3*3*0,20 m2 0,78
2,4*6*0,20 m2 2,88
0,9*3*0,20 m2 0,54

RAZEM 5,04
107
d.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

12,85*0,25<obróbka nad płytkami> m2 3,21
12,85*0,25<obróbka nad ostatnią kondygnacją> m2 3,21

RAZEM 6,42
108
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

12,85*0,8<ogniomur> m2 10,28
parapety
2,1*2*0,40 m2 1,68
1,3*3*0,40 m2 1,56
2,4*6*0,40 m2 5,76
0,9*3*0,40 m2 1,08

RAZEM 20,36
109
d.4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.100<231,88 m2>+poz.101<22,4 m2>+poz.102<24,93 m2> m2 279,21
RAZEM 279,21

110
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

poz.93<12 szt.> szt. 12,00
RAZEM 12,00

111
d.4

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

(12,85+4,2+4,2)*0,6 m2 12,75
RAZEM 12,75

112
d.4

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.96<12,71 m2>*0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19

113
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.112<0,19 m3> m3 0,19
RAZEM 0,19

114
d.4 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.112<0,19 m3> m3 0,19
RAZEM 0,19

115
d.4

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 Remont balkonów 
116
d.5

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - krawędzie balkonowe

m2

(1,6+3,2)*9*3*0,15 m2 19,44
(1,6+4,0+1,6)*3*3*0,15 m2 9,72

RAZEM 29,16
117
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - spody i krawędzie balko-
nowe

m2

3,2*1,6*27 m2 138,24
4,0*1,6*9 m2 57,60
(1,6+3,2)*27*0,15 m2 19,44
(1,6+4,0+1,6)*9*0,15 m2 9,72

RAZEM 225,00
118
d.5

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu - przyjęto 30% m2

3,2*1,6*27*0,3 m2 41,47
4,0*1,6*9*0,3 m2 17,28

RAZEM 58,75
119
d.5

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15
cm - przyjęto 30%

m

(1,6+3,2)*27*0,3 m 38,88
(1,6+4,0+1,6)*9*0,3 m 19,44

RAZEM 58,32
120
d.5

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły m2

poz.118<58,75 m2> m2 58,75
RAZEM 58,75

121
d.5

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

poz.119<58,32 m> m 58,32
RAZEM 58,32

122
d.5

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070
o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

3,2*1,6*27 m2 138,24
4,0*1,6*9 m2 57,60

RAZEM 195,84
123
d.5

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm
EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą

m2

(1,6+3,2)*27*0,15 m2 19,44
(1,6+4,0+1,6)*9*0,15 m2 9,72

RAZEM 29,16
124
d.5

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

(1,6+3,2)*9*3 m 129,60
(1,6+4,0+1,6)*3*3 m 64,80

RAZEM 194,40
125
d.5

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.122<195,84 m2>+poz.123<29,16 m2> m2 225,00
RAZEM 225,00

126
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

poz.118<58,75 m2>*0,015+poz.119<58,32 m>*0,15*0,015 m3 1,01
RAZEM 1,01

127
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.126<1,01 m3> m3 1,01
RAZEM 1,01

128
d.5 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.127<1,01 m3> m3 1,01
RAZEM 1,01

129
d.5

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady

m2

(1,6+3,2)*9*3*1,1 m2 142,56
(1,6+4,0+1,6)*3*3*1,1 m2 71,28

RAZEM 213,84
130
d.5

KNR-W 7-12
0115-02

Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym m2

poz.129<213,84 m2> m2 213,84
RAZEM 213,84

131
d.5

KNR-W 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2

poz.129<213,84 m2> m2 213,84
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 213,84
132
d.5

KNR-W 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

poz.129<213,84 m2> m2 213,84
RAZEM 213,84

6 Remont słupów podtrzymujących balkony
133
d.6

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - słupy

m2

0,2*4*12,5*15 m2 150,00
RAZEM 150,00

134
d.6

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS
070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,038 W/mK metodą lekką-mokrą - siatka
x2

m2

0,24*4*12,5*15 m2 180,00
RAZEM 180,00

135
d.6

KNR 0-17
2610-10

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym m

12,5*15*4 m 750,00
RAZEM 750,00

136
d.6

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.134<180 m2> m2 180,00
RAZEM 180,00

137
d.6

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

0,24*4*2,0*15 m2 28,80
RAZEM 28,80

7 Naprawa kominów i ogniomurów
138
d.7

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy na kominach - przyjęto 50% m2

kominy
(0,90*2+2,59*2)*0,9*3 18,85
(0,92*2+0,52*2)*0,9*3 7,78
(2,14*2+0,52*2)*0,9*6 28,73
ogniomury
14,0*0,5*2 14,00
12,85*0,4*2 10,28
6,4*0,8*3 15,36
A  (obliczenia pomocnicze) ========

95,00
poz.138A<95>*0,5 m2 47,50

RAZEM 47,50
139
d.7

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

poz.138<47,5 m2> m2 47,50
RAZEM 47,50

140
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.138A<95> m2 95,00
RAZEM 95,00

141
d.7

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.140<95 m2> m2 95,00
RAZEM 95,00

142
d.7

KNR 4-01
0603-01

Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem m2

1,0*2,70*3 m2 8,10
1,0*0,60*3 m2 1,80
2,25*0,6*6 m2 8,10

RAZEM 18,00
8 Demontaż lukarn

143
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich lukarn z blachy nie nadającej się do użytku m2

(1,4+1,2+1,4)*0,5*22 m2 44,00
RAZEM 44,00

144
d.8

KNR 4-01
0521-04

Rozebranie gontów m2

(13*3+4,8*6+9,5+7,0)*3,3-1,6*1,8*22 m2 214,83
RAZEM 214,83

145
d.8

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2

poz.144<214,83 m2> m2 214,83
RAZEM 214,83

146
d.8

KNR 4-01
0427-02

Rozebranie konstrukcji drewnianej lukarn m2

poz.144<214,83 m2> m2 214,83
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RAZEM 214,83
147
d.8

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.144<214,83 m2>*0,005 m3 1,07
RAZEM 1,07

148
d.8

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.147<1,07 m3> m3 1,07
RAZEM 1,07

149
d.8 wycena indy-

widualna

Utylizacja papy m3

poz.147<1,07 m3> m3 1,07
RAZEM 1,07

9 Remont zadaszenia nad balkonami
150
d.9

KNR 4-01
0521-04

Rozebranie gontów m2

6,4*2,6*4+0,5*1,8*1,85*8 m2 79,88
4,2*3,3+(0,8+2,3)/2*1,8*2 m2 19,44
4,8*4,0*2+(4,8*2+4,0*2)*0,8*2 m2 66,56
 

RAZEM 165,88
151
d.9

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.150<165,88 m2>*0,005 m3 0,83
RAZEM 0,83

152
d.9

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.151<0,83 m3> m3 0,83
RAZEM 0,83

153
d.9 wycena indy-

widualna

Utylizacja papy m3

poz.151<0,83 m3> m3 0,83
RAZEM 0,83

154
d.9

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

poz.150<165,88 m2> m2 165,88
RAZEM 165,88

155
d.9

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

poz.150<165,88 m2> m2 165,88
RAZEM 165,88

156
d.9

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek - przyjęto 20% m2

poz.150<165,88 m2>*0,2 m2 33,18
RAZEM 33,18

157
d.9

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - przyjęto 20% m

(2,6*45+2,0*60)*0,2 m 47,40
RAZEM 47,40

158
d.9

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - przyjęto
20%

m

(6,4*4+3,3+4,2+4,8*2)*0,2 m 8,54
(1,8*45+1,8*60)*0,2 m 37,80
 

RAZEM 46,34
159
d.9

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 20% m

(6,4*4+3,3+4,2+4,8*2)*0,2 m 8,54
RAZEM 8,54

160
d.9

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.150<165,88 m2> m2 165,88
RAZEM 165,88

161
d.9

NNRNKB
202 0536-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 blachą powlekaną dachówkową m2

poz.150<165,88 m2> m2 165,88
RAZEM 165,88

162
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(2,6*8+6,4*4+3,3*2+4,2*2+4,8*8+4,0*8+0,8*8+6,5*4)*0,35 m2 57,47
RAZEM 57,47

10 Remont zadaszenia wiatrołapów
163

d.10
KNR 4-01
0521-04

Rozebranie gontów m2
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Promienna 5B - kosztorys nakładczy - Termomodernizacja ścian i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,5*3,5*2,0*3 m2 10,50
(2,0+3,0)/2*2,0*2*3 m2 30,00

RAZEM 40,50
164

d.10
KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.163<40,5 m2>*0,005 m3 0,20
RAZEM 0,20

165
d.10

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.164<0,2 m3> m3 0,20
RAZEM 0,20

166
d.10 wycena indy-

widualna

Utylizacja papy m3

poz.164<0,2 m3> m3 0,20
RAZEM 0,20

167
d.10

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

poz.163<40,5 m2> m2 40,50
RAZEM 40,50

168
d.10

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

poz.163<40,5 m2> m2 40,50
RAZEM 40,50

169
d.10

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek - przyjęto 20% m2

poz.163<40,5 m2>*0,2 m2 8,10
RAZEM 8,10

170
d.10

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - przyjęto 20% m

2,0*10*3*0,2 m 12,00
RAZEM 12,00

171
d.10

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - przyjęto
20%

m

(3,0+3,5+3,0)*3*0,2 m 5,70
 

RAZEM 5,70
172

d.10
KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 20% m

2,0*3*0,2 m 1,20
RAZEM 1,20

173
d.10

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.163<40,5 m2> m2 40,50
RAZEM 40,50

174
d.10

NNRNKB
202 0536-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 blachą powlekaną dachówkową m2

poz.163<40,5 m2> m2 40,50
RAZEM 40,50

175
d.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(3,0+3,5+3,0+2,0+2,0+2,0+3,0+3,0)*3*0,35 m2 22,58
RAZEM 22,58

11 Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm
176

d.11
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory technolo-
giczne

m3

0,6*0,6*0,12*10 m3 0,43
RAZEM 0,43

177
d.11

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

(56,93-0,43*2)*(12,85-0,43*2) m2 672,28
RAZEM 672,28

178
d.11

KNNR 2
1301-05

Wyroby stalowe różne - nakrywy otworów technologicznych kg

1,0*1,0*0,005*7850*10 kg 392,50
RAZEM 392,50

179
d.11

KNR-W 4-01
0519-04 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

1,5*1,5*10 m2 22,50
RAZEM 22,50
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